
MÛANYAG ESZKÖZÖK

A Mûanyageszközök fejezethez kapcsolódó információs mellékletek - 3. számú melléklet - 
a katalógus végén, az M.2 oldalon találhatók.

Jelen kiadvány megjelenése után történõ termékváltozásokról, új mûanyag laboreszközökrõl 
a katalógus internetes oldalán, a www.laboreszközkatalogus.hu-n tájékozódhat.
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MÛANYAG ESZKÖZÖK

kémcsõ, centrifugacsõII

Kémcsövek több méretben, centrifugálhatók 

Kód Kód d × h Térfogat Kupak Rendelési

PS PP (mm) (ml) típusa egység (db)

22.300500 22.400500 11 × 55 3 A 2.000

22.300300 -           11 × 70 4 B 1.000

22.300800* 22.400800* 12 × 75 5 C, D 1.000

22.3008002** -           12 × 75 5 A 1.000

22.3008001 22.4008001    12 × 75 5 C, D 1.000

22.300400* 22.400400*   12 × 88 6 C, D 1.000

22.300700 22.400700 13 × 75 5 D 1.000

22.301700 22.401700 13 × 100 7 D 1.000

22.300900* 22.400900* 16 × 95 10 E, F, G 500

22.300705 22.400705 16 × 100 11 E, F, G 500

22.300100 -           16 × 150 17 H, I, J 1.000

-           22.401100* 15 × 50 5 E, F, G 1.000

*beosztásos, **vastag falú.

A 22.401100 kódszámú kémcsõ lapos aljú.

Anyaguk: polisztirol (PS) vagy polipropilén (PP).

PP 15000
g PS 7500

g
121 °C

Kónikus végû kémcsövek, centrifugálhatók  

Típus Kód d × h Térfogat Anyaga Kupak Rendelési

(mm) (ml) típusa egység (db)

1 22.301200 16 × 102 12 PS H, I 500

2 22.401200 16 × 102 12 PP H, I 500

3 22.301213 16 × 105 12 PS K 1.500

4 22.301212 17 × 105 12 PS K 1.500

5 22.301201 16 × 100 12 PS I, J, 500

6 22.401201 16 × 100 12 PP I, J 500

7 22.301202 16 × 102 12 PS H, I 500

8 22.401204 16 × 100 12 PP I, J 500

Anyaguk: polisztirol (PS) vagy polipropilén (PP).
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g

PS 7500
g
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kémcsõ1.18

kémcsõállvány2.47 és 3.2
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Színes kupakok a kémcsövekre
Anyaguk: polietilén (PE).

Rugalmas kupak üveg és mûanyag kémcsövekhez, vákuum típus

Kód Csõ Ø Szín Rendelési

(mm) egység (db)

22.308502 12 – 13 átlátszó 1.000

22.308506 12 – 13 piros 1.000

22.308602 15,2 – 16 átlátszó 1.000

22.308606 15,2 – 16 piros 1.000

Anyaga: polietilén (PE). Ideális vérvételi csövekhez.

Szellõzõs kupakok üveg kémcsövekre autoklávozáshoz

Kód Megnevezés Csõ Ø Szín Rendelési

(mm) egység (db)

40.CCP13 KIMKAP 12 – 13 natúr 100

40.CCP16 KIMKAP 15 – 16 natúr 100

22.617402 ECONOMY 16 natúr 1.000

40.CCP18 KIMKAP 17 – 18 natúr 100

Anyaguk: polipropilén (PP). 121 °C

A B C D E F G H I J K

Típus Kód Színkód Rendelési

egység (db)

A 22.30530x 2 6 7 8 500

B 22.300302 csak fehér színben 500

C 22.30580x 2 5 6 7 8 9 500

D 22.30710x 2 5 6 7 8 9 500

E 22.30720x 2 5 6 7 500

F 22.30500x 2 7 8 500

G 22.30810x 2 6 7 500

H 22.307006 csak piros színben 500

I 22.30550x 2 5 6 7 8 500

J 22.30820x 2 5 500

K 22.306601 csak sárga színben 500

Rendeléskor a kupak színének megfelelõ kódot az x helyére kérjük beírni!
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MÛANYAG ESZKÖZÖK

kémcsõ, centrifugacsõII

Kémcsõ zöld dugóval, címkével vagy címke nélkül

Kód d × h Térfogat Címke Rendelési

(mm) (ml) egység (db)

22.300804 12 × 75 5 van 1.000

22.300702 13 × 75 5 nincs 1.000

22.300704 13 × 75 5 van 1.000

22.300904 16 × 95 10 van 500

22.300907 16 × 100 11 nincs 500

22.300908 16 × 100 11 van 500

A csõ anyaga: polisztirol (PS), a kupak anyaga polietilén (PE).
7500

g

Gömbölyû aljú, talpas csõ csavaros kupakkal
Steril vagy nem steril kiszerelésben.
Anyaga: polipropilén (PP) vagy polisztirol (PS).

Kód d × h Térfogat Megnevezés Rendelési

(mm) (ml) egység (db)

22.301402 15 × 103 12 PS, steril, egyedi csomagolás 250

22.301403 15 × 103 12 PS, nem steril 250

22.401402 15 × 103 12 PP, steril, egyedi csomagolás 250

22.401403 15 × 103 12 PP, nem steril 250

Kémcsõ fehér csavaros kupakkal, steril
A csõ anyaga: polisztirol (PS), a kupak anyaga polietilén (PE).
A csövet 5 és 10 ml-nél domború beosztással látták el.
Névleges térfogat: 13,5 ml.
Mérete (d × h): 16 × 100 mm.
Rendelési egység: 450 db.
Kód: 45.142AS

Védõtok csavaros kupakkal vérvételi csövek postázásához

Kód Megnevezés Rendelési

egység (db)

22.401301 védõtok, áttetszõ, színtelen 500

22.401302 csavaros kupak, kék színû 500

Anyaga: polipropilén (PP). Méretek kupak nélkül: 128 × 30 mm.
A védõtok a külön rendelendõ, jól záródó, biztonsági csavaros kupakkal ideális 
10 – 12 ml-es csövek szállítására, postázására. A védõtok abszorbens (itatós)
papírt is tartalmaz a belsõ tartalom esetleges szivárgásának felitatására.
Ajánlott csõméretek (d × h): 13 × 100 mm és 16 × 100 mm.
Ajánlott csövek kód alapján: 45.142AS, 22.301402, 22.401402 (lásd fent).

121 °C

PP 15000
g

PS 7500
g

121 °C
PP

3200
g

üveg kémcsõ1.8

kémcsõállvány2.47 és 3.2
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Centrifugacsövek csavaros kupakkal (Falcon forma)

Típus Kód Térfogat Megnevezés Méret Rendelési

(ml) d × h (mm) egység (db)

1 22.429910 15 nem steril 17 × 125 500

1 22.429920 15 steril 17 × 125 500

2 22.409920 15 steril, írható felülettel 17 × 118 50

3 22.409922 50 steril, írható felülettel 30 × 115 50

4 22.429900 50 nem steril 29 × 119 500

4 22.429926 50 steril 29 × 119 500

5 22.429901 50 nem steril, talpas aljú 29 × 119 500

5 22.429927 50 steril, talpas aljú 29 × 119 500

6 98.62548004 50 nem steril, írható felülettel 28 × 114 50

6 98.62547254 50 steril, írható felülettel 28 × 114 25

7 98.62559 50 nem steril, talpas aljú, írható felülettel 28 × 115 50

7 98.62559001 50 steril, talpas aljú, írható felülettel 28 × 115 25

A csõ anyaga: polipropilén (PP), a kupak anyaga: polietilén (PE).
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centrifuga9.24
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fagyasztócsõII

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

17000
g

2

1

0-196 °C

RNAse DNAse pirogén

Fagyasztócsõ (krio) steril, külsõ vagy belsõ menettel, csavaros kupakkal

Típus Kód Típus Kód Térfogat Rendelési

külsõ menetes belsõ menetes (ml) egység (db)

1 22.4091051 7 22.409001 1.2 100

2 22.4091031 8 22.409002 2 100

3 22.4091061 9 22.4090021 2 100

4 22.409107 - 3 100

5 22.409108 10 22.409003 4 100

- 11 22.4090031 4 100

6 22.409109 12 22.4090032 5 100

Anyaga: polipropilén (PP). A kupak szilikon zárógyûrûvel van ellátva.

Színes betétek a fagyasztócsövek kupakjaiba

Kód Szín Rendelési

egység (db)

22.409003A kék 500

22.409003AM sárga 500

22.409003R piros 500

22.409003V zöld 500

Anyaguk: polipropilén (PP).
Külsõ és belsõ menetes kupakokba egyaránt behelyezhetõek. Nagyon könnyen kezelhetõek,
az élénk színek miatt kiválóan alkalmasak a minták megkülönböztetésére.

121 °C

Fagyasztócsõ tartó és munkahely

Kód Megnevezés Férõhely Külsõ méretek

(mm)

22.M0285 kék színû rack 50 (10 × 5) 250 × 100 × 25

22.M0286 piros színû rack 50 (10 × 5) 250 × 100 × 25

Anyaga: polipropilén (PP).
A mélyedések kiképzése megakadályozza, hogy a talpas kriocsõ elforduljon a kupak le- ill.
felcsavarásakor. Kizárólag a fenti típusokhoz (1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11) alkalmazható.

A B C
1
2
3121 °C

121 °C
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2

1

0

Fagyasztócsõ (krio) nem steril, külsõ menettel, kupak nélkül

Típus Kód Térfogat Típus Kód Térfogat Rendelési

beosztás nélkül (ml) beosztással (ml) egység (db)

13 22.4091021 1.2 18 22.4091091 5 1.000

14 22.4091041 2 19 22.409132 2 1.000

15 22.4091062 2 20 22.409133 3 1.000

16 22.4091071 3 21 22.409134 4 1.000

17 22.4091081 4 22 22.409135 4 1.000

Anyaga: polipropilén (PP).

17000
g

-190 °C

121 °C

Kupakok a fenti fagyasztócsövekhez, különféle színekben

Kód Szín Rendelési

egység (db)

22.409110 natúr 1.000

22.409110/1 kék 1.000

22.409110/4 piros 1.000

Anyaguk: polipropilén (PP).
A kupakok tökéletes zárását a bennük elhelyezett szilikongyûrûk biztosítják. 
Az elõzõ oldalon említett színes betétek ezekhez a kupakokhoz is alkalmazhatók.

Alumínium tartó kriocsövek folyékony nitrogénben való tároláshoz 
A tartóba 6 db 1,2 ml-es, 6 db gömbölyû aljú 2 ml-es,
valamint 5 db talpas 2 ml-es kriocsõ helyezhetõ. 
Hossza: 290 mm.
Rendelési egység: 12 db.
Kód: 22.409120

121 °C

kriocsõtartó2.52

ultramélyhûtõ szekrény9.73
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MÛANYAG ESZKÖZÖK

mikrocsõ, PCR eszközökII

Menetes mikrocsõ külön kupakkal, talpas vagy talp nélküli kivitelben

Típus Kód Megnevezés Térfogat Rendelési

(ml) egység (db)

1 22.4091101 talpas, menetes mikrocsõ 0,5 1.000

2 22.4091102 talpas, menetes mikrocsõ 1,5 1.000

3 22.4091103 talp nélküli, menetes mikrocsõ 1,5 1.000

4 22.4091104 talpas, menetes mikrocsõ 2 1.000

5 22.409007N kupak hurokkal, tömítõgyûrûvel - 1.000

6 22.409008N kupak hurok nélkül, tömítõgyûrûvel - 1.000

Anyaga: polipropilénbõl (PP).
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121 °C

13000
g

-190 °C

Színes betétek a fenti csövek kupakjaiba

Kód Szín Rendelési

egység (db)

22.409111A kék 500

22.409111AM sárga 500

22.409111B fehér 500

22.409111R piros 500

Anyaguk: polipropilén (PP). Könnyen kezelhetõek, kiválóan
alkalmasak minta azonosításhoz.

121 °C

Menetes mikrocsõ külön kupakkal, talpas vagy talp nélküli kivitelben

Típus Kód Megnevezés Térfogat Rendelési

(ml) egység (db)

1 22.4091114 talpas, menetes mikrocsõ 0,5 500

2 22.4091112 talp nélküli, menetes mikrocsõ 1,5 500

3 22.4091113 talp nélküli, menetes mikrocsõ 2 500

4 22.4091116 talpas, menetes mikrocsõ 2 500

Anyaga: polipropilénbõl (PP).1
2

3

4

121 °C

17000
g

-190 °C

RNAse DNAse pirogén

Kupakok a fenti csövekhez, különféle színekben

Kód Szín Rendelési

egység (db)

22.4091120 natúr 500

22.4091121 kék 500

22.4091122 zöld 500

22.4091124 piros 500

22.4091126 sárga 500

Anyaguk: polipropilén (PP).
A kupakok tökéletes zárását a bennük elhelyezett szilikon-
gyûrûk biztosítják. 

121 °C

mikrocsõ tartó2.49
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RNAse DNAse

Mikrocsövek átszúrható zárótetõvel, több színben és méretben

Típus Kód Megnevezés Térfogat Rendelési

(ml) egység (db)

A 22.900007 Beckman csõ 0,4 1.000

B 22.900117 Vitaron csõ 0,5 1.000

C 22.40921N natúr 0,5 1.000

C 22.40921NS szilikonos, színtelen 0,5 500

D 22.200400 Eppendorf típus, színtelen 1,5 1.000

D 22.200401 Eppendorf típus, sárga színû 1,5 1.000

D 22.200405 Eppendorf típus, kék színû 1,5 1.000

D 22.200407 Eppendorf típus, zöld színû 1,5 1.000

D 22.200410 Eppendorf típus, rózsaszín 1,5 1.000

E 22.200400P Eppendorf típus, beosztásos 1,5 500

F 22.40925N biztonsági zárással, színtelen 1,5 500

G 22.40922N natúr 1,5 500

G 22.40922AM sárga színû 1,5 500

G 22.40922V zöld színû 1,5 500

G 22.40922A kék színû 1,5 500

H 22.40911N biztonsági zárással, kiemelõ füllel, színtelen 1,5 500

I 22.40926N színtelen 2 500

I 22.40926NS szilikonos, színtelen 2 250

J 22.40927N színtelen 2 500

Anyaguk: polipropilén (PP), kivétel 22.900007: polietilén (PE).
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MÛANYAG ESZKÖZÖK

mikrocsõ, PCR eszközökII

PCR csõ kétféle tetõvel, több színben

Típus Kód Megnevezés Szín Térfogat Rendelési

(ml) egység (db)

A 22.40941N átszúrható, lapos tetõvel színtelen 0,2 1.000

A 22.40941R átszúrható, lapos tetõvel piros 0,2 1.000

A 22.40941AM átszúrható, lapos tetõvel sárga 0,2 1.000

A 22.40941V átszúrható, lapos tetõvel zöld 0,2 1.000

A 22.40941A átszúrható, lapos tetõvel kék 0,2 1.000

B 22.40959N domború tetõvel színtelen 0,2 1.000

C 22.40942N átszúrható, lapos tetõvel színtelen 0,5 1.000

C 22.40942R átszúrható, lapos tetõvel piros 0,5 1.000

C 22.40942AM átszúrható, lapos tetõvel sárga 0,5 1.000

C 22.40942V átszúrható, lapos tetõvel zöld 0,5 1.000

C 22.40942A átszúrható, lapos tetõvel kék 0,5 1.000

D 22.40955N domború tetõvel színtelen 0,5 1.000

Anyaga: polipropilén (PP).
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1
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121 °C

RNAse DNAse pirogén

PCR csõfüzér, 0,2 ml-es, több formában

Kód Megnevezés Rendelési 

egység (db)

22.40952N 8 tagos PCR csõfüzér + 8 tagos kupakfüzér 125

22.40954N 12 tagos PCR csõfüzér + 12 tagos kupakfüzér 80

22.40951N 8 tagos PCR csõfüzér kupakfüzérrel egyben 125

22.40962N 8 tagos PCR csõfüzér egyenként zárható lapostetõvel 125

22.40963N 8 tagos PCR csõfüzér egyenként zárható domború tetõvel 125

Anyaga: polipropilén (PP).

121 °C

RNAse DNAse pirogén

Adapter 0,2 ml-es PCR csõhöz 
Anyaga: polipropilén (PP).
Használatával 0,5 ml-es PCR csõ méretének megfelelõ lyukba lehet helyezni PCR csõ
tartóba vagy centrifugába. Beosztásos és írható felületével megkönnyíti az osztás nélküli
PCR csõvel való munkát.
Rendelési egység: 100 db.
Kód: 22.409510

2

1

0121 °C

RNAse DNAse

A B

C D

PCR csõtartó2.53
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PCR plate különbözõ típusban

Típus Kód Megnevezés Külsõ méretek Rendelési

(mm) egység (db)

A 22.900098 rugalmas anyagú, 96 db 200 μl-es lyukkal 120 × 73 × 20 10

B 22.900093 fekete, 96 db 100 μl-es lyukkal 126 × 84 × 15 50

B 22.900095 fehér, 96 db 100 μl-es lyukkal 126 × 84 × 15 50

C 22.900097 384 db 400 μl-es lyukkal 126 × 84 × 10 50

Anyaga: polipropilén (PP). 121 °C

A B C
1
2
3

RNAse DNAse

A

B C

PCR plate lezáró takaró B típusú plate-hez
Rendelési egység: 5 db.
Kód: 22.900305

Öntapadós film PCR plate-ek lezárásához
Rendelési egység: 100 db.
Kód: 22.900300 

-70 °C

121 °C

Öntapadós alumínium fólia PCR plate-ek lezárásához
Rendelési egység: 100 db.
Kód: 22.900320

Simítóhenger ragasztásához
Alkalmas az öntapadós film és az alumínium fólia tökéletes simításához.
Kód: 22.900330

-86 °C

kisméretû rázógép9.16
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küvettákII

Spektrofotométer küvetták standard vagy UV/VIS típusban

Típus Kód Megnevezés Térfogat Rendelési

(ml) egység (db)

A 22.302000 Macro, standard küvetta 4,5 100

B 22.302100 Semimicro, standard küvetta 1,5 100

C 22.303100 UV típus, négy tiszta felületû oldallal 4,5 100

D 22.303101 Semimicro, UV típus 2,5 100

E 22.303102 Macro, UV típus 4,5 100

Az standard küvetták anyaga polisztirol (PS), alkalmazható tartomány: 340-750nm.
Az UV/VIS küvetták anyaga PMMA, alkalmazható tartomány: 285-750nm.

A B C D E

Küvetták és mintatartók automatákhoz
Típus Kód Automata Anyaga Térfogat Rendelési

típusa (ml) egység (db)

1 22.900024 GEMSAEC PS 0,5 1.000

2 22.900023 CENTRIFICHEM PS 0,25 1.000

3 22.900022 TECHNICON PS 1,5 1.000

4 22.192503 TECHNICON RA1000 PS 1,5 1.000

5 22.910022 TECHNICON PS 2 1.000

6 22.9000051 AMELUNG PS 1,5 1.000

7 22.900020 HITACHI PS 2,5 1.000

8 22.900008 COBAS BIO HDPE 0,7 1.000

10 22.910023 TECHNICON PS 4 1.000

1 2 3 4 5

6 7 8 10

spektrofotométer9.124

üveg és kvarc küvetta1.26
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Kupakok polietilénbôl (PE) az elôzô küvettákhoz

Kód Megnevezés Rendelési

egység (db)

22.900026 kupak 1 – 5 típusú küvettához 1.000

22.911026 hasított tetejû kupak 1 és 2 típushoz 1.000

Anyaga: polietilén (PE).

Szcintillációs edény csavaros kupakkal

Kód Térfogat d × h

(ml) (mm)

22.900101 4 14 × 53

22.900100 20 27 × 60

Anyaga: polietilén (HDPE).

Cobas Mira 12 tagú küvettaszegmens tartóban
A küvettaszegmens anyaga: PMMA. 
A tartó anyaga polipropilén (PP).
A tartó 15 db 12 tagú küvettaszegmenst tartalmaz.
Kód: 22.900019

Szerológiai pipetta, steril, egyedi vagy 25 db-os csomagolásban

Kód Rendelési Kód Rendelési Térfogat Beosztás

1 db/csomag egység (db) 25 db/csomag egység (db) (ml) (ml)

22.900030 500 22.900031 1.000 1 0,1

22.900032 500 22.900033 1.000 2 0,2

22.9000321 500 - - 2 nincs

22.900034 250 22.900038 375 5 0,1

22.900036 200 22.900037 250 10 0,1

22.900041 100 - - 25 0,2

Anyaga: polisztirol (PS). Megfelel az ISO 10993-11, ISO 10993-4, ISO 10993-5 szab-
ványoknak. Pontosság: >98%

menetes üvegcse1.19

pipetta tartó2.34 és 2.39



2.14 w w w . l a b o r e s z k o z k a t a l o g u s . h u

MÛANYAG ESZKÖZÖK

pipettákII

Pasteur pipetta, beosztásos, polietilénbôl (PE)

Kód Kód Kód Térfogat Hossz Rendelési

steril* steril** (ml) (mm) egység (db)

22.200003 22.200034 22.2000320 1,5 150 500

22.200002 — — 2,0 156 500

22.200006 22.200037 22.200062 3,0 150 500

22.200050 — — 5,0 216 250

*egyedi csomagolás.

**20 db-os csomagolás.

Anyaga: polietilén (PE).

2

1

0

Élelmiszeripari „szívószál” pipetta, steril
Beosztás nélküli pipetták 25 db-os, újrazárható csomagban sterilizálva.
Alkalmazható automata pipettákhoz is.
Térfogat: 1 ml.
Hossz: 190 mm.
Rendelési egység: 1.000 db.
Kód: 22.900050

Pasteur pipetta, beosztás nélkül, polietilénbôl (PE)

Kód Kód Térfogat Hossz Rendelési

steril* (ml) (mm) egység (db)

22.210003** — 1,5 104 400

— 22.210023** 1,5 104 500

22.210002** 22.210022** 5,0 144 500

22.210004** 22.210024** 5,5 153 500

22.210006 — 6,0 225 400

22.200000 22.200120 8,0 150 400 

22.200060 — 23,0 300 100

*egyedi csomagolás.

**vékony hegyû tipusok.

Anyaga: polietilén (PE).

Mikropipetta polietilénbôl (PE)

Kód Térfogat Hossz Rendelési

(μl) (mm) egység (db)

22.201040 40 59 500

22.201110 100 83 500

22.201250 250 102 500

Anyaga: polietilén (PE).

üveg pasteur pipetta1.12
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Tenyésztõedény, steril, kezeletlen vagy kezelt tenyésztõfelülettel

Kód Kód Felület Nyak Térfogat Rendelési

felületkezelt kezeletlen (cm2) kialakítása (ml) egység (db)

45.3102025 - 25 döntött 60 300

45.3100025 45.1100025 25 döntött 70 300

45.3110075 45.1110075 75 döntött 270 100

45.3120150 - 150 döntött 600 40

45.3160225 45.1160225 225 egyenes 900 25

Anyaga: polisztirol (PS).

Tenyésztõcsõ kétállású kupakkal, steril, egyedi csomagolásban

Kód Kód d × h Térfogat Rendelési

PP PS (mm) (ml) egység (db)

45.75CTP1 45.75CTS1 12 × 75 5 500

45.100CTP1 45.100CTS1 17 × 100 13 500

A csõ anyaga: polipropilén (PP) vagy polisztirol (PS). A kupak anyaga: polipropilén (PP).
A csõ beosztásos és írható felületû. A kupakot szellõztetõ vagy légmentes zárással lehet
a csõre helyezni. A csõ kezeletlen, szuszpenziókkal való vizsgálatokhoz ajánlott.

Tenyésztõedény, steril, szellõzõ, szûrõbetétes kupakkal

Kód Felület Nyak Térfogat Rendelési

(cm2) kialakítása (ml) egység (db)

45.3113025 25 döntött 60 300

45.3103025 25 döntött 70 300

45.3123075 75 döntött 270 100

45.3133150 150 döntött 600 40

45.3143225 225 egyenes 900 25

Anyaga: polisztirol (PS). Ideális CO2 inkubátorokba.

Sejtkaparó szilikon lapáttal, steril egyedi csomagolásban

Kód Felhasználás Lapátszélesség Pálcahossz Rendelési

(mm) (mm) egység (db)

45.9000220 plate, petricsésze 11 220 100

45.9010320 tenyésztõedény 12 320 100

A pálca anyaga: ABS.

CO2 inkubátor9.64

121 °C
PP

mûanyag kémcsõállvány2.47 Fém kémcsõállvány3.2
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Tenyésztõkamra üveg tárgylemezen, steril

Kód Kamrák Kamraméret Kamratérfogat Rendelési 

száma (mm) (ml) egység (db)

45.5702001 1 19 × 44 mm 10 20

45.5712002 2 19 × 19 mm 4,5 20

45.5722004 4 9 × 19 mm 2 20

45.5732008 8 9 × 9 mm 1 20

Tárgylemez mérete: 26 × 76 mm. Alkalmas sejttenyésztéshez, megkötéshez, festéshez,
és a tenyészet megfigyelésre. Rendelhetõ 1, 2, 4 vagy 8 kamrás kivitelben szimultán vizs-
gálatokhoz.
Használatánál figyelembe kell venni, hogy nem autoklávozható, és kerülni kell a szerves
oldószereket!

Tenyésztõplate tetõvel*, steril, kezeletlen vagy kezelt tenyésztõfelülettel

Kód Kód Lyuk Lyuk Átmérõ Térfogat Felület Rendelési

felületkezelt fezeletlen szám forma (mm) (ml) (cm2) egység (db)

45.3810006 - 6 „LI” 34,6 16 9,4 50

45.3815012 - 12 „LI” 22,1 6,5 3,8 50

45.3820024 45.1820024 24 „LI” 15,5 3,4 2,0 50

45.3830048 45.1830048 48 „LI” 11,2 1,76 0,98 50

45.3860096 - 96 „LI” 6,4 0,35 0,32 50

45.3870096 45.3875096 96 „U” 6,9 0,35 0,37 50

*a 45.3875096 kódszámú plate-et tetõ nélkül szállítjuk.

Anyaga: polisztirol (PS).

Mikrotitráló plate 96 db lyukkal, steril

Kód Megnevezés Térfogat Rendelési

(ml) egység (db)

22.900010 „U” formájú lyukkal ~ 0,28 50

22.900011 „LI” formájú lyukkal ~ 0,40 50

22.900012 „V” formájú lyukkal ~ 0,22 50

22.900015 fedél a microplate-re - 50

Anyaga: nagytisztaságú polisztirol (PS).

A B C
1
2
3
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Petricsésze fedõvel

Kód Kód d × h Légzõ Osztás Rendelési 

steril (mm) bütyök (szektor) egység (db)

- 98.821135 35 × 10 van nincs 500

- 98.821194 60 × 15 van nincs 500

98.821472 92 × 16 nincs nincs 480

98.821473 92 × 16 van nincs 480

- 98.821472001 92 × 16 nincs nincs 480

- 98.821473001 92 × 16 van nincs 480

98.821194 - 92 × 16 van kettõ 500

- 98.821184 150 × 20 van nincs 100

Anyaga: nagytisztaságú polisztirol (PS).

Petricsésze tartó állvány a 92 mm átmérõjû csészékhez

Kód Szín Férõhely Kód Szín Férõhely

(db) (db)

98.1647 natúr 52 98.1646 natúr 88

98.1647001 piros 52 98.1646001 piros 88

98.1647002 sárga 52 98.1646002 sárga 88

98.1647003 kék 52 98.1646003 kék 88

98.1647004 zöld 52 98.1646004 zöld 88

Anyaga: polikarbonát (PC).
A több színben kapható tartóállványok ideálisak szállításra és tárolásra egyaránt. 
Az írható felületû és cserélhetõ címkék segítik a minták beazonosítását.
A petricsészék a hagyományos tartóállványoktól eltérõ módon tetszõleges pozícióból
kiemelhetõk, nem kell a legfelsõvel kezdeni, mégis, szállítás közben tökéletes tartást biz-
tosít a minták számára.
Az állványok autoklávozhatóak, és jól ellenállnak savas és lúgos oldatoknak.

Steril szélesztôbot, fehér, 145 mm hosszú

Kód Csomagolás Rendelési

egység (db)

22.200500 5 db-os csomagolás 5 × 100

22.200510 egyedi csomagolás 1 × 500

Anyaga: polisztirol (PS).

Steril, rugalmas oltókacs

Kód Térfogat Jellemzôk Rendelési

(μl) egység (db)

22.302740 1 végén oltótûvel, egyedileg csomagolt 600

22.302741 1 végén oltótûvel, 5 db-os csomagolásban 1.000

22.302742 1 végén oltótûvel, 10 db-os csomagolásban 1.500

22.302750 10 végén oltótûvel, egyedileg csomagolt 600

22.302751 10 végén oltótûvel, 5 db-os csomagolásban 1.000

22.302752 10 végén oltótûvel, 10 db-os csomagolásban 1.250

22.302703 1 10 db-os, könnyen bontható csomagolásban 500

22.302723 1 20 db-os, könnyen bontható csomagolásban 1.000

22.302704 10 10 db-os, könnyen bontható csomagolásban 500

22.302724 10 20 db-os, könnyen bontható csomagolásban 1.000

Anyaga: polisztirol (PS).

automata szélesztõkészülék11.6
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Oltókacstartó szár
Kód Típus Megnevezés

55.300100 OKSZ I. oltókacstartó szár vékony (4,8 mm) fogórésszel

55.300200 OKSZ II. oltókacstartó szár normál vastagságú (5,2 mm) fogórésszel

55.300300 OKSZ III. oltókacstartó szár vastag (6 mm) fogórésszel

55.300400 OKSZ IV. oltókacstartó szár „extra” vastag (6,8 mm) fogórésszel

Oltókacs 0,4 mm átmérôjû konstantán huzalból 
Kód Típus Megnevezés Rendelési 

egység (db)

55.310400 OTK-4R oltótû 6 cm hosszú 10

55.320400 OTK-4H oltótû 8 cm hosszú 10

55.310401 OKK-4R1M oltókacs 1 μl-es, 6 cm hosszú 10

55.320401 OKK-4H1M oltókacs 1 μl-es, 8 cm hosszú 10

55.310410 OKK-4R10M oltókacs 10 μl-es, 6 cm hosszú 10

55.320410 OKK-4H10M oltókacs 10 μl-es, 8 cm hosszú 10

Oltókacs 0,6 mm átmérôjû konstantán huzalból
Kód Típus Megnevezés Rendelési 

egység (db)

55.310600 OTK-6R oltótû 6 cm hosszú 10

55.320600 OTK-6H oltótû 8 cm hosszú 10

55.310601 OKK-6R1M oltókacs 1 μl-es, 6 cm hosszú 10

55.320601 OKK-6H1M oltókacs 1 μl-es, 8 cm hosszú 10

55.310610 OKK-6R10M oltókacs 10 μl-es, 6 cm hosszú 10

55.320610 OKK-6H10M oltókacs 10 μl-es, 8 cm hosszú 10

RÉDEY-féle oltókacs és oltókacstartó szár
Az általunk gyártott, új rendszerû, szabadalmazott oltókacstartó szárakat és oltó-
kacsokat Dr. Rédey Barnabás úr ötlete alapján és aktív közremûködésével fejlesztettük ki. 
Az oltókacstartó szár 3 mm átmérõjû és 25 cm hosszú, anyaga rozsdamentes acél.
A hagyományostól eltérõen nincs a végén kacsbeszorító szerkezet, így a szár kiegyen-
súlyozott kézbentartást eredményez (nem lesz orrnehéz).
A szár markolata mûanyag, melyet igény szerint különbözõ vastagságúra tudunk
elkészíteni. Az oltókacstartó szár másik, kúposra munkált végére lehet felhelyezni az
elõre gyártott, speciális fémhüvellyel ellátott oltókacsot. A fémhüvely úgy van kiképezve,
hogy az ne akadhasson el a kémcsõ szájában. Egy elhasználódott oltókacs cseréje
mindössze néhány másodpercig tart.

Az oltókacsok praktikus, zárható
mûanyag csõbe (16 × 100 mm) kerül-
nek kiszerelésre, mely akár egy kém-
csõállványba is helyezhetõ. Egy csõbe
10 db oltókacsot helyezünk.

Az oltókacsok különbözõ vastagság-
ban és hosszúságban készülnek. 
Kérésére az alább megjelölt típusok-
tól eltérõ hosszúságú oltókacsokat is
elkészítünk.

oltókacs sterilizáló11.11
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Vattapálca mintavételhez
Kód Pálca Vatta Pálcaméret Vatta Ø Rendelési

anyaga anyaga h × d (mm) (mm) egység (db)

22.300243 alumínium pamut 150 × 0,9 1,5 100

22.300230 fa pamut 150 × 2,5 5 1.000

22.300260 polipropilén pamut 150 × 2,5 5 400

22.300268 polisztirol dacron 150 × 2,5 5 400

22.300232 fa pamut 200 × 2,5 2,2 1.000

Vattapálca kórházi használatra, 11 mm átmérõjû vattafejjel
Kód Pálca Vatta Pálcaméret Rendelési

anyaga anyaga h × d (mm) egység (db)

22.300234 fa pamut 150 × 2,5 100

22.300236 polipropilén pamut 150 × 5 100

22.300237 polipropilén pamut 200 × 4 50

Steril mintavevõ vattapálca kétféle csomagolásban

Kód Kód Pálca Vatta Pálcaméret Vatta Ø Rendelési

A típus B típus anyaga anyaga h × d (mm) (mm) egység (db)

- 22.300203 alumínium pamut 150 × 0,9 1,5 1.000

22.310200 22.300200 fa pamut 150 × 2,5 5 1.000

- 22.300201 polisztirol pamut 150 × 2,5 5 1.000

22.310202 22.300202 polisztirol viscose 150 × 2,5 5 1.000

Steril mintavevõ vattapálca duplán csomagolva
Kód Pálca Vatta Pálcaméret Vatta Ø Rendelési

A típus anyaga anyaga h × d (mm) (mm) egység (db)

22.300210 fa pamut 150 × 2,5 5 1.000

22.3002111 polisztirol pamut 150 × 2,5 5 1.000

A B

A B

A típus: polipropilén csomagolásban
B típus: polietilén fólia/papír csomagolásban.

A fólia könnyen lehúzható.
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Steril mintavevô pálca címkézett tárolócsôben

Kód Megnevezés Rendelési

egység (db)

22.300250 pamut vatta fa pálcán 500

22.300259 viscose vatta fa pálcán 500

22.300261 pamut vatta polipropilén pálcán 500

22.300252 viscose vatta polisztirol pálcán 500

22.300251 pamut vatta alumínium pálcán 500

22.300253 viscose vatta alumínium pálcán 500

22.300263 dacron vatta mûanyag pálcán 500

22.3002501 100% tisztaságú vatta fa pálcán 500

A tárolócsô mérete (d × h): 13 × 165 mm.

Transzport táptalaj, steril, címkés, mintavevô vattapálcával

Kód Táptalaj Összeállítás Pálca méret Eltarthatóság Rendelési

típus h × d (mm) (hónap) egység (db)

22.300290 Stuart fa nyél/pamut vatta 150 × 2,5 30 150

22.300291 Stuart alumínium nyél/pamut vatta 150 × 0,9 30 150

22.300295 Stuart mûanyag nyél/viscose vatta 150 × 2,5 30 150

22.300280 Cary Blair fa nyél/pamut vatta 150 × 2,5 30 150

22.3002802 Cary Blair mûanyag nyél/viscose vatta 150 × 2,5 30 150

22.300287 Amies mûanyag nyél/viscose vatta 150 × 2,5 30 150

22.300285* Amies+szén mûanyag nyél/viscose vatta 150 × 2,5 30 150

22.300284 Amies foly mûanyag nyél/viscose vatta 150 × 2,5 30 150

22.300297 vírushoz mûanyag nyél/dacron vatta 150 × 2,5 6 500

22.300299 Chlamydiahoz mûanyag nyél/dacron vatta 150 × 0,8 12 500

*aktív szén tartalma az anaerob baktériumok transzportálására alkalmazható.

A tárolócsô mérete: (d × h) 13 × 165 mm. 
Stuart táptalaj: tioglikát tartalma 24 órán át gátolja a csíraszámnövekedést. Ajánlott
felhasználás: Neisseria gonorrhoeae, Heamophilus ifluenzae, diphteriae, Trichomonas
vaginalis, Streptococcus sp., Salmonella sp., Shigellas sp., stb.
Cary Blair táptalaj: módosított Stuart médium methylénkék nélkül, szervetlen foszfáttal
(pH 8.4), glycerofoszfáttal. Ajánlott felhasználás: Neisseria sp., Heamophilus sp.,
Streptococcus sp. Anaerob baktériumok transzportálására is alkalmazható.
Amies táptalaj: módosított Stuart médium methylénkék, glycerofoszfát és anorganikus
foszfatáz tartalommal. A kálcium és a magnézium fenntartja a baktérium sejtfalának
permeabilitását. 48 órán át gátolja a csíraszámnövekedést. Ajánlott felhasználás:
Neisseria sp., Trichomonas vaginalis, Corynebacteria, Heamophilus sp., Streptococcus
sp, Enterobacteraceae.
Folyékony Amies táptalaj: hagyományos Amies médium, 48 órán át gátolja a csíraszám-
növekedést. Ajánlott felhasználás: Neisseria sp., Trichomonas sp., Heamophilus sp.,
Salmonella sp.
Vírusokhoz alkalmazható táptalaj: 72 órán át megôrzi a minta sejtszámát. Adalékanyagai
gátolják a baktériumok és gombák szaporodását
Chlamydia vizsgálathoz való táptalaj: folyékony, mintavétel után 72 órán át stabilizálja a
mintát.
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Tisztasági mintavevõ (TiMi) szett, steril

Kód Megnevezés

55.420000 TiMi II. mintavevõ szett sablon nélkül, steril

55.420001 TiMi II. s mintavevõ szett sablonnal, steril

55.400001 mintavételi sablon, nem steril, autoklávozható

55.400002 pufferoldat (peptonvíz) egyszeresen pufferelt, 100 ml-es kiszerelésben

A mikrobiológiai tisztasági vizsgálatok elvégzéséhez egy 100 cm2 nagyságú felületrõl kell
mintát venni. A mintavételhez csak steril eszközöket érdemes használni a vizsgálati ered-
mény pontossága érdekében. Az eszközök elõkészítése idõigényes, sterilitásának meg-
tartása meglehetõsen nehézkes feladat. Gondot jelent a megfelelõ méretû mintavételi
felület meghatározása, ehhez egy könnyen kezelhetõ sablonra lenne szükség. Mindez a
legnagyobb problémát a külsõ vizsgálatoknál jelenti, ahová az eszközöket el kell juttatni,
illetve a mintát visszajuttatni a laborba.
Megoldás lehet – s ez a felhasználó szempontjából igen kényelmes – a mûanyag csõben
elhelyezett tampon (lásd elõzõekben), de vatta nagysága nem elegendõ a 100 cm2-es
vizsgálandó felület átkenéséhez.

A Labsystem Kft. szabadalmaztatott terméke újabb lehetõséget kínál. 
A TiMi-szett a következõ összetevõkbõl áll:
-mintavevõ szivacs, mérete: 76 × 37 mm, vastagsága: 15 mm
-mintavevõ sablon, mûanyag, autoklávozható, hasznos felület: 100 cm2

-mintavevõ kesztyû a szivacs megfogására, egy pár
-légmentesen zárható mintavételi zacskó feliratozható címkével
-külsõ védõtasak

A mintavételi folyamat egyszerû: a steril csomagolást megbontjuk, felhúzzuk a kesztyûket,
kinyitjuk a mintatartó zacskót és kiveszzük a szivacsot, melyet pufferoldattal megned-
vesítünk. A sablont a felületre szorítjuk, a szivaccsal levesszük a mintát, majd visszahe-
lyezzük a zacskóba és lezárjuk azt. A mintavétel helyét, idejét és számát a címkén feltün-
tethetjük. A mintavételhez célszerû kiszerelésben kínálunk pufferoldatot (peptonvíz) is.
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Steril drótzárású zacskó, írható vagy sima felülettel 

Kód Kód Térfogat Méretek Rendelési

sima írható (ml) (mm) egység (db)

- 22.200348 30 65 × 125 500

22.200325 22.200326 60 75 × 125 500

22.200340 22.200349 120 75 × 185 500

22.200341 - 210 95 × 180 500

22.200342 - 390 130 × 190 500

22.200329 22.200330 540 115 × 230 500

22.200332 22.200333 720 150 × 230 500

22.200345 - 1.080 125 × 380 500

22.300346 - 1.260 150 × 380 500

- 22.200351 1.650 190 × 300 500

22.200347 - 2.070 190 × 380 500

Anyaga: polietilén (PE). Ideális folyékony vagy száraz minták szállítására.

Zacskó, újrazárható, írható vagy sima felülettel 

Kód Kód Méretek Rendelési

sima írható (mm) egység (db)

22.M5555 22.M5555B 55 × 55 100

22.M6080 22.M6080B 60 × 80 100

22.M70100 - 70 × 100 100

- 22.M70110B 70 × 110 100

22.M80120 - 80 × 120 100

22.M80160 - 80 × 160 100

22.M100150 22.M100150B 100 × 150 100

22.M110110 - 110 × 110 100

22.M120180 22.M120180B 120 × 180 100

22.M150220 - 150 × 220 100

- 22.M160220B 160 × 220 100

22.M180250 - 180 × 250 100

22.M200300 - 200 × 300 100

22.M250330 - 250 × 330 100

22.M300400 - 300 × 400 100

Anyaga: polietilén (PE). Száraz mintákhoz ajánlott.

Steril anyatejgyûjtõ zacskó, Milky Bag 
Anyaga: polietilén (PP).
A Milky Bag steril, könnyen kezelhetõ anyatejes zacskó, mely a beépített dróttal 
egyszerûen és biztonságosan lezárható. 

A Milky Bag-be betöltött anyatej tárolási ideje:
- hûtõszekrényben 4 °C-on: 3-5 nap, 
- önleolvasztós hûtõszekrény fagyasztójában -16 °C-on: 3-6 hónap, 
- fagyasztószekrényben -18 °C-on: 12 hónap.

Névleges térfogat: 120 ml. Mérete: 75 × 125 mm.
Kiszerelés: 20 db/csomag. 
Rendelési egység 1 csomag.
Kód: 55.200349
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Szivárgásmentes mintatároló zacskó dupla biztonsági zárással

Kód Térfogat Méretek Rendelési

(ml) (mm) egység (db)

22.200300 35 50 × 100 250

22.200301 160 80 × 150 250

22.200302 540 150 × 150 250

22.200303 1.120 180 × 200 250

22.200304 3.300 230 × 300 250

22.200305 4.900 300 × 300 250

Folyékony és szilárd minták szállítására, tárolására. Speciális anyaga révén ellenáll a
savaknak és a szélsôséges igénybevételnek.

Autoklávozható zsák
Kód Méretek Rendelési

(mm) egység (db)

22.200100 750 × 500 100

22.200310 300 × 600 500

22.200311 400 × 750 300

22.200312 600 × 750 200

Steril homogenizáló (stomacher) zacskó 
Kód Méretek Kiszerelés Rendelési

(mm) (db/csomag) egység (db)

22.15001 100 × 155 25 500

22.15003 178 × 305 25 500

32.5421* 181 × 283 50 500

22.15004 380 × 580 25 400

*IUL gyártmány.

Steril homogenizáló zacskó szûrõbetéttel
Térfogat: 2.000 ml. A zacskó beosztásos, 200 ml-enként jelölt.
Méretek: 180 × 300 mm.
Kiszerelés: 10 db-os steril zacskó egy csomagban.
Rendelési egység: 500 db.
Kód: 22.15005

2

1

0

homogenizátor (Stomacher)11.15

zacskótartó3.4

121 °Cautokláv11.25
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pipettahegyek 0,1–200 μl-ig

Típ. Megnevezés Térfogat (μl) Kód Kiszerelés Pipetta típusok

1 Gilson színtelen 0,1 – 10 22.200024 1.000 db/csomag Jencons, Biohit, Eppendorf,

osztott hegy 22.199084RC 96 db/tartó Finnpipette, Gilson, Nichiryo

22.32719 96 db/steril tartó

2 Eppendorf 0,5 – 10 22.30111 1.000 db/csomag Eppendorf, Gilson, Nichiryo, Socorex

színtelen hegy 22.30110 96 db/tartó

22.30109 96 db/steril tartó

3 Eppendorf 2 – 20 22.200010 1.000 db/csomag Eppendorf, Gilson, Socorex, Nichiryo

színtelen hegy 22.200010R 96 db/tartó

4 Gilson színtelen 1 – 200 22.200078 1.000 db/csomag Jencons, Biohit, Finnpipette, Gilson,

osztott hegy 22.199078RC 96 db/tartó Nichiryo, Socorex

22.199078N 96 db/steril tartó

5 nagy lyukú 1 – 200 22.32740 1.000 db/csomag Jencons, Biohit, Eppendorf,

színtelen hegy 22.32740RC 96 db/tartó Finnpipette, Nichiryo, Socorex

6 Univerzális 1 – 200 22.200026 1.000 db/csomag Jencons, Biohit, Eppendorf,

színtelen, 91 mm Finnpipette, Gilson, Nichiryo, Socorex

7 Univerzális vékony 1 – 200 22.200079 1.000 db/csomag Jencons, Biohit, Brand, Eppendorf,

hegyû, színtelen 22.200079R 96 db/steril tartó Finnpipette, Gilson, Nichiryo, Socorex

8 Eppendorf 5 – 200 22.200009 1.000 db/csomag Jencons, Biohit, Brand, Eppendorf,

sárga hegy 22.200009R 96 db/tartó Gilson, Nichiryo, Socorex

9 Eppendorf 5 – 200 22.199604 96 db/tartó Jencons, Biohit, Brand, Eppendorf,

sárga hegy Socorex

10 Eppendorf 5 – 200 22.200072 1.000 db/csomag Jencons, Biohit, Brand, Eppendorf,

színtelen hegy 22.199014RC 96 db/tartó Gilson, Nichiryo, Socorex

22.199014N 96 db/steril tartó

Anyaguk: polipropilén (PP). 121 °C

automata pipetta6.8

RNAse DNAse pirogén RNAse

DNAse

pirogén

steril tartóban steril
tartóban
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pipettahegyek 5–1.000 μl-ig

Típ. Megnevezés Térfogat (μl) Kód Kiszerelés Pipetta típusok

11 Gilson sárga 2 – 200 22.200016 1.000 db/csomag Jencons, Biohit, Finnpipette, Gilson,

pipettahegy 22.200016R 96 db/tartó Nichiryo

22.200016B 200 db/steril csomag

12 Jencons 2 – 200 22.200074 1.000 db/csomag Jencons, Biohit, Finnpipette, Gilson,

színtelen hegy 22.199076RC 96 db/tartó Nichiryo

13 Eppendorf osztott 20 – 300 22.200077 1.000 db/csomag Jencons, Biohit, Brand, Eppendorf,

színtelen hegy 22.200077R 96 db/tartó Finpipette, Gilson

14 Socorex 100 – 1.000 22.200012 1.000 db/csomag Jencons, Biohit, Brand, Eppendorf, 

kék hegy 22.200012R 96 db/tartó Gilson, Nichiryo, Socorex

22.200012B 175 db/steril csomag

15 Socorex 100 – 1.000 22.200070 1.000 db/csomag Jencons, Biohit, Brand, Eppendorf,

színtelen hegy 22.200070R 96 db/tartó Gilson, Nichiryo, Socorex

22.200070NR 96 db/steril tartó

16 Gilson kék 100 – 1.000 22.2000801 1.000 db/csomag Jencons, Biohit, Brand, Eppendorf, 

pipettahegy 22.2000801R 96 db/tartó Finnpipette, Gilson, Nichiryo, Socorex

17 Gilson 100 – 1.000 22.200082 1.000 db/csomag Jencons, Biohit, Brand, Eppendorf, 

színtelen hegy 22.200082R 96 db/tartó Finnpipette, Gilson, Nichiryo, Socorex

22.200082NR 96 db/steril tartó

18 Univerzális 100 – 1.000 22.200022 1.000 db/csomag Jencons, Biohit, Finnpipette, Gilson,

osztott,színtelen hegy Nichiryo

19 Oxford kék 100 – 1.000 22.200020 1.000 db/csomag Finnpipette, Gilson, Nichiryo, Oxford

pipettahegy

20 Univerzális 100 – 1.000 22.200029 1.000 db/csomag Finnpipette, Gilson, Nichiryo, Socorex

színtelen hegy 22.200029R 96 db/tartó

Anyaguk: polipropilén (PP). 121 °C

RNAse DNAse pirogén

steril tartóban

reagens tálka2.28
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Szûrõs pipettahegyek 0,1–1.000 μl-ig

Típ. Megnevezés Térfogat (μl) Kód Kiszerelés Pipetta típusok

21 Gilson színtelen 0,1 – 10 22.32619 1.000 db/csomag Jencons, Biohit, Eppendorf, Finnpipette,

osztott hegy 22.32719 96 db/steril tartó Gilson, Nichiryo

22 Eppendorf 0,5 – 10 22.32637 1.000 db/csomag Eppendorf, Gilson, Nichiryo, Socorex

színtelen hegy 22.32737R 96 db/steril tartó

23 Eppendorf 2 – 20 22.200010F 1.000 db/csomag Eppendorf, Gilson, Nichiryo, Socorex

színtelen hegy 22.200010FR 96 db/steril tartó

24 Gilson osztott 2 – 30 22.32736 1.000 db/csomag Jencons, Biohit, Brand, Eppendorf, 

színtelen hegy 22.32736R 96 db/steril tartó Finnpipette, Gilson, Nichiryo, Socorex

25 Univerzális vékony 1 – 100 22.200079FS 96 db/steril tartó Jencons, Biohit, Brand, Eppendorf,

hegyû, színtelen 1 – 20* 22.200079F 96 db/steril tartó Finnpipette, Gilson, Nichiryo, Socorex

26 Gilson osztott 2 – 100 22.32723 1.000 db/csomag Jencons, Biohit, Eppendorf, Gilson,

színtelen hegy 22.32724 96 db/steril tartó Nichiryo

27 Gilson osztott 2 – 160 Jencons, Biohit, Brand, Eppendorf, 

színtelen hegy 22.32715 96 db/steril tartó Finnpipette, Gilson, Socorex

28 Gilson színtelen 2 – 200 22.32734 1.000 db/csomag Finnpipette, Gilson, Nichiryo, Socorex

pipettahegy 22.32734R 96 db/steril tartó

29 Univerzális 1 – 200 Jencons, Biohit, Eppendorf, Finnpipette,

színtelen, 91 mm 22.32726 204 db/steril tartó Gilson, Nichiryo, Socorex

30 Eppendorf 5 – 200 22.32733 1.000 db/csomag Jencons, Biohit, Brand, Eppendorf, 

színtelen hegy 22.32733R 96 db/steril tartó Gilson, Nichiryo, Socorex

31 Eppendorf osztott 10 – 300 22.200077F 1.000 db/csomag Jencons, Biohit, Brand, Eppendorf,

színtelen hegy 22.200077FR 96 db/steril tartó Finpipette, Gilson

32 Socorex 100 – 1.000 22.32730 1.000 db/csomag Jencons, Biohit, Brand, Eppendorf,

színtelen hegy 22.32730R 96 db/steril tartó Gilson, Nichiryo, Socorex

33 Gilson színtelen 100 – 1.000 22.200082F 1.000 db/csomag Jencons, Biohit, Brand, Eppendorf,

pipettahegy 22.32716 96 db/steril tartó Finnpipette, Gilson, Nichiryo, Socorex

*a szûrõ lentebb van elhelyezve a hegyben, így az effektív pipettahegy-térfogat is kisebb.

Anyaguk: polipropilén (PP).

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

RNAse DNAse pirogén*

reagens tálka2.28
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34

35

36

37

38

Pipettahegyek 1-10 ml-ig

Típ. Megnevezés Térfogat (ml) Kód Kiszerelés Pipetta típusok

34 Finnpipette 1 – 5 22.200028 250 db/csomag Brand, Finnpipette

színtelen hegy 22.200028R 50 db/tartó

35 Eppendorf 1 – 5 22.200075 250 db/csomag Jencons, Biohit, Eppendorf, Oxford

színtelen hegy 22.199075 50 db/tartó

36 Socorex 1 – 5 22.831312 250 db/csomag Nichiryo, Socorex, Oxford

színtelen hegy 22.831312B 75 db/steril csomag

37 Socorex 1 – 5 22.200083 250 db/csomag Gilson, Nichiryo, Socorex

Színtelen hegy 22.200083R 50 db/tartó

38 Gilson 2 – 10 22.200015 100 db/csomag Finnpipette, Gilson, Socorex

színtelen hegy 22.200015R 25 db/tartó

Anyaguk: polipropilén (PP). 121 °C

Speciális szûrõbetéttel ellátott pipettahegyek

Hegy Kód Kód Hegy Kód Kód

típus EXTRA X-COLOUR típus EXTRA X-COLOUR

21 22.32719X 22.32719B 28 22.32734RX 22.32734RB

22 22.32737X 22.32737B 30 22.32733RX 22.32733RB

23 22.200010FRX 22.200010FRB 31 22.200077FRX 22.200077FRB

24 22.32736RX 22.32736RB 32 22.32730RX 22.32730RB

26 22.32724X 22.32724B 33 22.32716X 22.32716B

27 22.32715X 22.32715B

Szûrõbetétek anyaga: hidrofób polipropilén (PP).
EXTRA szûrõ: az oldószerek és aeroszolok ellen fokozott védelmet nyújt. A speciális szûrõbetét
a folyadékkal való érintkezéskor teljesen eltömõdik és blokkolja a folyadék továbbhaladását. A túl-
szívott minta „megmenthetõ”.
X-COLOUR szûrõ: a normál szûrõkhöz hasonló védelmet nyújt (a pipettahegy névleges térfogatá-
nak 10-20%-át képesek megtartani), de amint a szûrõbetét a folyadékkal érintkezik, speciális
(kék) színezõanyagával megfesti a mintát, ezzel figyelmeztetve a felhasználót a pipetta túl-
szívásáról és a szennyezési veszélyrõl. A minta és a hegy elszínezõdés után nem használható! 

automata pipetta6.8
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A

B

B

BIOHIT és FINNPIPETTE pipetták

pipetták a folyadékadagolók fejezetben6.8

Reagens tálka pipettákhoz több formában 

Típus Kód Megnevezés Rendelési 

egység (db)

A 22.M200 150 ml-es reagens tálka 1

A 22.M203 25 ml-es reagens tálka 10

B 22.330089 40 ml-es tálka 8 csatornás pipettához, steril 10

B 22.330129 40 ml-es tálka 12 csatornás pipettához, steril 10

Anyaga: polisztirol (PS).
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Univerzális centrifuga/mintatartó csõ 30 ml-es*, csavaros kupakkal

Kód Kód Megnevezés Rendelési

PP PS egység (db)

22.409202 22.309202 ömlesztett kiszerelés 400

22.409222 22.309222 egyedileg csomagolt 400

22.409201 22.309201 címkézett, ömlesztett kiszerelés 400

22.409602 - kanállal, ömlesztett kiszerelés 400

- 22.309602E címkézett + kanál, ömlesztett kiszerelés 400

*ajánlott térfogat: 25 ml.

Anyaga: polipropilén (PP) vagy polisztirol (PS). A kupak anyaga polietilén (PE).
Mérete (d × h): 25 × 90 mm.

Mintatartó edény 40 ml-es*, csavaros kupakkal

Kód Kód Megnevezés Rendelési

PP PS egység (db)

22.409402 22.309402 ömlesztett kiszerelés 100

22.409426 - egyedileg csomagolt 800

*ajánlott térfogat: 30 ml.

Anyaga: polipropilén (PP) vagy polisztirol (PS). A kupak anyaga polietilén (PE).
Mérete (d × h): 30 × 70 mm.

Mintatartó edény 50 ml-es*, kétféle csavaros kupakkal, kanállal is

Kód Kód Megnevezés Rendelési

normál kupak perforált kupak egység (db)

22.409802 22.419802 ömlesztett kiszerelés 1.000  

22.409826 22.419826 egyedileg csomagolt 900

22.409852 - kanállal, ömlesztett kiszerelés 1.000    

*ajánlott térfogat: 45 ml.

Anyaga: polipropilén (PP). A kupak kiképzése normál vagy perforált (szakadó gyûrûs),
anyaga polietilén (PE). Mérete (d × h): 38 × 70 mm. 

Mintatartó edény 60 ml-es*, csavaros kupakkal, kanállal is

Kód Kód Megnevezés Rendelési

PP PS egység (db)

22.409501 - címkézett, ömlesztett kiszerelés 600

22.409502 22.309502 ömlesztett kiszerelés 600

22.409502G - beosztásos, ömlesztett kiszerelés 600

22.409526 22.309526 steril, egyedileg csomagolt 850

22.409526G - beosztásos, steril, egyedileg csomagolt 850

22.409552 22.309552 kanállal, ömlesztett kiszerelés 600

*ajánlott térfogat: 50 ml.

Anyaga: polipropilén (PP) vagy polisztirol (PS). A kupak anyaga polietilén (PE) vagy fém.
Mérete (d × h): 38 × 65 mm. 

PP 10000
g

PS 7000
g
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Steril mintavevô edény
Polisztirol (PS) mintatartó edények csavaros kupakkal, hosszú fogantyúval, zacskóban, ste-
rilen. Közvetlenül alkalmazható folyadékokból (víz, olaj stb.) való mintavételre. A mintavétel és
az edény lezárása után a fogantyút le kell törni, és így a mintát a laborba lehet küldeni.
A kék színû mintavevõ edényeket élelmiszeripari vizsgálatokhoz ajánljuk.

Mintatartó edény 240 ml-es*, csavaros kupakkal
Anyaga: polipropilén (PP). A kupak anyaga polietilén (PE).
Mérete (d × h): 57 × 116 mm. *Ajánlott térfogat: 210 ml.
Rendelési egység: 275 db.
Kód: 22.409902

Mintatartó (vizeletes) edény 150 ml-es*, csavaros kupakkal, kanállal is

Kód Megnevezés Rendelési

egység (db)

22.409703 ömlesztett kiszerelés 620

22.409726 steril, egyedileg csomagolt 620

22.409752 kanállal, ömlesztett kiszerelés 475

22.409756 steril, egyedileg csomagolt, kanállal 400

22.409701 címkézett, ömlesztett kiszerelés 475

*ajánlott térfogat: 110 ml.

Anyaga: polipropilén (PP). A kupak anyaga polietilén (PE).
Mérete (d × h): 57 × 73 mm. 

Mintatartó edény, biztonsági zárással

Kód Térfogat d × h Kód Térfogat d × h

(ml) (mm) (ml) (mm)

22.202840 20 34 × 43 22.202843 80 45 × 75

22.202841 40 45 × 43 22.202848 90 53 × 68

22.202842 60 45 × 60 22.202844 120 53 × 78

Anyaga: polipropilén (PP). A kupak anyaga polietilén (PE).
Ideális mikrobiológiai mintákhoz, folyadékokhoz, porokhoz.

Tárolóedény csavaros tetõvel és belsõ kupakkal

Kód Térf. Nyakméret d × h Kód Térf. Nyakméret d × h

(ml) (mm) (mm) (ml) (mm) (mm)

22.202811 30 32 32 × 52 22.202803 500 67 80 × 131

22.202810 60 40 52 × 48 22.202821 500 85 102 × 93

22.202808 90 55 60 × 51 22.202813 750 86 103 × 122

22.202809 125 54 59 × 62 22.202818 1.000 84 103 × 160

22.202822 135 40 53 × 81 22.202804 1.250 86 111 × 173

22.202801 190 59 81 × 60 22.202815 1.550 66 113 × 190

22.202807 200 49 64 × 98 22.202820 2.000 76 115 × 220

22.202802 250 55 67 × 100 22.202839 2.000 109 117 × 205

22.202814 400 60 74 × 118

Kód Kód Térfogat Fogantyú Kupak Rendelési 

kék színtelen (ml) hossza (mm) anyaga egység (db)

45.191BLUE 45.191 30 191 PP 50

45.194IWBLUE 45.194IW 100 383 fém 100

45.192BLUE 45.192 250 334 fém 50

Anyaga: polietilén (PE).

2

1

0

2

1

0

2

1

0
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Szögletes edény csavaros kupakkal, záróbetéttel

Kód Térfogat Nyakméret Méret Magasság

(ml) (mm) (mm) (mm)

22.292818 150 39 45 × 45 95

22.292819 250 39 50 × 50 110

22.292820* 500 60 60 × 60 120

22.292821* 1.000 60 90 × 67 175

*100 ml-enkénti beosztással.

Anyaga: polietilén (PE).

Porflakon, plombálható csavaros kupakkal, belsõ dugóval

Kód Térfogat Beosztás Nyakméret Méret Magasság

(ml) (ml) (mm) (mm) (mm)

22.444608 25 5 18 34 × 32 52

22.444609 50 10 23 38 × 38 70

22.444610 100 20 33 48 × 42 90

22.444611 250 50 33 60 × 57 110

22.444612 500 100 44 80 × 70 138

22.444613 1.000 100 58 103 × 80 176

22.444614 2.000 100 58 134 × 100 210

Anyaga: polietilén (HDPE). A kupak anyaga: polipropilén (PP).

Kód Térfogat Nyakméret d × h

(ml) (mm) (mm)

22.44420000 60 24,5 41 × 81

22.44430000 125 30 52 × 103

22.44440000 250 37,5 64 × 125

22.44450000 500 49 82 × 154

22.44460000 1.000 60 102,5 × 188

22.44470000 2.000 60 122 × 244

Anyaga: polietilén (HDPE).

Folyadékflakon, bõnyakú, plombálható csavaros kupakkal, belsõ dugóval

Folyadékflakon, bõnyakú, csavaros kupakkal, belsõ dugóval

Kód Térfogat Beosztás Nyakméret d × h

(ml) (ml) (mm) (mm)

22.19408 50 10 24 40 × 75

22.19409 100 20 24 50 × 90

22.19410 250 25 34 60 × 125

22.19411 500 50 34 75 × 160

22.19412 1.000 100 45 95 × 200

Anyaga: polietilén (HDPE).
A kupak anyaga: polipropilén (PP). A kupak plombálható.

2

1

0
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0
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1

0

porüveg1.7

folyadéküveg1.7
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Folyadékflakon csavaros kupakkal

Kód Nyakméret d × h Kód Nyakméret d × h Térf. Beosztás

szûknyakú DIN (GL) (mm) bõnyakú DIN (GL) (mm) (ml) (ml)

22.191597 18 48 × 106 22.191623 32 48 × 103 100 20

22.191599 25 60 × 148 22.191625 45 60 × 140 250 25

22.191601 25 75 × 180 22.191627 45 75 × 168 500 100

22.191603 32 95 × 222 22.191629 63 95 × 206 1.000 100

- - - 22.191631 63 120 × 249 2.000 100

Anyaga: polipropilén (PP).

Folyadékflakon savak és lúgok tárolására

Kód Térfogat Nyakméret d × h

(ml) (mm) (mm)

22.44260000 250 30 65 × 155

22.44270000 500 30 75 × 185

22.44280000 1.000 30 90 × 222

Anyaga: polietilén (PE).

Folyadékflakon, szûknyakú, csavaros kupakkal, belsõ dugóval

Kód Kód Térfogat Beosztás Nyakméret d × h

A típus B típus (ml) (ml) (mm) (mm)

22.19317 - 50 10 18 40 × 75

22.19319 - 125 20 18 50 × 110

22.19323 - 250 25 22 60 × 145

22.19324 22.193241 500 50 22 75 × 175

22.19325 22.193251 1.000 100 33 95 × 220

22.19326 - 2.000 100 33 120 × 270

Anyaga: polietilén (PE).
A kupak plombálható. Sötétszürke színben (B típus) fekete kupakkal is rendelhetõk 
fényérzékeny anyagok tárolására.

Kód Térf. Nyakméret d × h Kód Térf. Nyakméret d × h

(ml) (mm) (mm) (ml) (mm) (mm)

22.292301 50 17 35 × 82 22.292304 250 17 59 × 128

22.292302 100 17 42 × 104 22.292305 500 21 74 × 153

22.292303 125 17 48 × 108 22.292306 1.000 21 90 × 201

Anyaga: polietilén (PE).

Folyadékflakon csavaros kupakkal és betéttel alkohol tárolására

2

1

0

2

1

0

121 °C

A B

folyadéküveg1.7
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Típus Kód Kód Térfogat Beosztás Nyakméret Külsõ méretek

fehér barna (ml) (ml) (mm) (mm)

A 22.407001* 22.407003 2.000 50 70 124 × 83 × 253

B 22.408001* - 2.000 50 70 Ø 100 × 290

C 22.407005 22.407006 2.700 50 70 210 × 120 × 225

*belsõ kupakbetéttel és fekete kupakkal is rendelhetõk. Ilyenkor a kódszám mögé az OBT betûket kérjük beírni.

Anyaga: polietilén (PE).

Folyadékflakon fogantyúval, csavaros kupakkal, többféle kivitelben

Kód Térfogat Nyakméret d × h

(ml) (mm) (mm)

22.272301 50 17 35 × 82

22.272303 125 17 48 × 108

22.272304 250 17 59 × 128

Anyaga: polietilén (HDPE).

Cseppentõflakon, szûknyakú

Spricc flaskák különbözõ formában
Anyaga: polietilén (PE). 
Az A típusú flaskákat savakhoz, lúgokhoz ajánljuk. A B típusú flaskák különbözõ színben kupakkal
rendelhetõk: sárga, kék, piros.

2

1

0

A B C

2

1

0

A

B

C

136 °C

-250 °C

Kód d × h Kód d × h Kód h Térfogat 

A típus (mm) B típus (mm) C típus (mm) (ml)

22.443300 65 × 155 22.191637 60 × 140 22.191633 143 250

22.443000 75 × 185 22.191638 75 × 165 22.191634 181 500

22.443100 90 × 222 - - -

Spricc flaska teflonból (FEP)
Nagy kémiai és hõmérséklet ellenálló képességgel rendelkezik.

Kód Térfogat Nyakméret d × h

(ml) DIN (GL) (mm)

54.701087920 250 25 61 × 157

54.701088920 500 25 76 × 189

54.701089920 1.000 32 96 × 233
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Mûszertálca, fehér színû

Kód Külsõ méretek Kód Külsõ méretek

(mm) (mm)

22.195701 200 × 150 × 20 22.195707 350 × 250 × 40

22.195702 300 × 150 × 20 22.195709 200 × 150 × 80

22.195703 350 × 250 × 20 22.195710 300 × 150 × 80

22.195705 200 × 150 × 40 22.195711 350 × 250 × 80

22.195706 300 × 150 × 40 22.195713 400 × 300 × 20

Anyaga: ABS.

Fotótálca, fehér, bordázott aljjal

Kód Külsõ méretek Kód Külsõ méretek

(mm) (mm)

22.19280 200 × 150 × 50 22.19283 350 × 300 × 85

22.19281 250 × 200 × 60 22.19284 430 × 330 × 95

22.19282 320 × 260 × 70 22.19285 520 × 420 × 95

Anyaga: PVC.

Mûanyag láda, fehér, egymásba rakható, fogantyúval

Kód Külsõ méretek Térfogat

(mm) (liter)

22.19603 560 × 330 × 250 46

22.19604 660 × 440 × 300 72

22.19605 450 × 530 × 420 100

Anyaga: polietilén (HDPE).

Pipettatartó tálca kétféle kivitelben

Típus Kód Megnevezés Külsõ méretek

(mm)

1 22.19252 pipettatartó fiókbetét 426 × 300 × 30

2 22.19996 asztali pipettatartó 283 × 216 × 40

Anyaga: PVC.
Az 1-es típus fiókbetétként is funkciónál. A tálca négy részre osztott, tárolóiban össze-
sen 30 db pipetta helyezhetõ.
A 2-es típus asztali kivitel. Hosszanti irányban 16 db 10 mm átmérõjû pipetta,
keresztirányban 7 db 20 mm átmérõjû pipetta helyezhetõ el.

fém mûszertálca3.4

hasas pipetta1.12szerológiai pipetta1.11 és 2.13
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Kód Térfogat Nyakméret Külsõ méretek 

(liter) (mm) (mm)

22.202605 5 44 198 × 148 × 240

22.202610 10 44 224 × 193 × 305

22.202620 20 44 245 × 295 × 375

22.202625 25 44 245 × 295 × 435

22.202630 30 49 332 × 290 × 428

Anyaga: polietilén (HDPE). 
Folyadékok tárolására. A kupak perforált (szakadó gyûrûs) és tömítéssel ellátott.

Tároló kanna, szögletes, biztonsági kupakkal

Típus Kód Megnevezés Térfogat Nyakméret d × h 

(liter) (mm) (mm)

1 22.202616 zöld kupakkal, mûanyag füllel 5 105 169 × 288

2 22.202825 fekete kupakkal, alumínium füllel 5 100 175 × 275

2 22.202826 fekete kupakkal, alumínium füllel 10 100 215 × 340

Anyaga: polietilén (HDPE). Folyadékok, szilárd anyagok és porok tárolására.

Tárolóballon többféle kivtelben, csavaros tetõvel és belsõ kupakkal

Típus Kód Térfogat Nyakméret d × h 

(liter) (mm) (mm)

A 22.191640 5 90 165 × 320

A 22.191642 10 120 210 × 395

B 22.191646 10 53 210 × 420

Anyaga: polietilén (HDPE).
Az A típust szilárd anyagok és porok tárolására egyaránt ajánljuk.

Folyadékballonok fogantyúval, csavaros kupakkal és betéttel

Típus Kód Megnevezés Térfogat Nyakméret d × h 

(liter) (mm) (mm)

1 22.19660 fekete kupakkal, szûknyakú 5 47 165 × 335

1 22.19662 fekete kupakkal, szûknyakú 10 55 210 × 395

1 22.19664 fekete kupakkal, szûknyakú 25 55 275 × 540

2 22.209030 zöld kupakkal, széles nyakú 30 150 320 × 470

1 22.19666 fekete kupakkal, szûknyakú 50 55 365 × 660

2 22.209050 zöld kupakkal, széles nyakú 50 150 380 × 620

*tartalékcsap külön is rendelhetõ, kód: 22.19375

Anyaga: polietilén (HDPE).

Folyadékballon csappal*, fogantyúval, csavaros kupakkal és betéttel

A

1 2

1

2

B
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Fõzõpohár kiöntõvel, alacsony forma

Kód Kód Kód Térfogat d h

PP PP* TPX* (ml) (mm) (mm)

22.409025 22.191821 22.191720 25 35 50

22.409050 22.191822 22.191721 50 42 60

22.409100 22.191823 22.191722 100 52 72

22.409250 22.191824 22.191723 250 71 96

22.409500 22.191825 22.191724 500 90 120

22.491000 22.191826 22.191725 1.000 110 148

22.492000 22.191827 22.191726 2.000 135 184

22.493000 22.191828 22.191727 3.000 160 200

22.495000 22.191829 - 5.000 190 230

*kék beosztással.

Anyaga: polipropilén (PP) vagy polimetilpentén (TPX).

Mérõhenger talppal, kiöntõvel

Kód Kód Kód Térfogat d h

PP PP* TPX* (ml) (mm) (mm)

22.408025 22.192561 22.192571 25 19 195

22.408050 22.192562 22.192572 50 26 200

22.408100 22.192563 22.192573 100 31 250

22.408250 22.192564 22.192574 250 41 315

22.408500 22.192565 22.192575 500 56 360

22.481000 22.192566 22.192576 1.000 66 440

22.482000 22.192567 22.192577 2.000 80 530

*kék beosztással.

Anyaga: polipropilén (PP) vagy polimetilpentén (TPX).

Erlenmeyer lombik 

Kód Térfogat Nyakméret

(ml) (DIN)

22.191460 50 14,5/23

22.191461 125 14,5/23

22.191462 250 19/26

22.191463 500 24/29

22.191464 1.000 29/32

22.191465 2.000 34,5/35

Anyaga: polipropilén (PP). 121 °C

Mérõlombik dugóval

Kód Térfogat Nyakméret

(ml) (DIN)

22.191484 25 12/21

22.191485 50 14,5/23

22.191486 100 14,5/23

22.191487 250 19/26

22.191488 500 19/26

22.191489 1.000 19/26

Anyaga: polipropilén (PP). 121 °C

121 °C
PP

134 °C
TPX 

121 °C
PP

134 °C
TPX 

üveg mérõlombik1.9

üveg Erlenmeyer lombik1.2
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Kód Térfogat d × h Kód Térfogat d × h

(ml) (mm) (ml) (mm)

22.470000 500 80 × 120 22.470003 3.000 165 × 180

22.470001 1.000 125 × 140 22.470005 5.000 185 × 230

22.470002 2.000 155 × 180

Anyaga: polipropilén (PP).

Mérõpohár füllel, kiöntõvel

Kód Felsõ Ø Szár Ø Kód Felsõ Ø Szár Ø

(mm) (mm) (mm) (mm)

22.19171 60 15 22.19169 120 30

22.19167 80 15 22.19170 150 35

22.19168 100 25 22.19166 180 40

Anyaga: polipropilén (PP).

Portölcsér, 60º-os

Kód Felsõ Ø Szár Ø Kód Felsõ Ø Szár Ø

(mm) (mm) (mm) (mm)

22.19145 25 4 22.19150 80 10

22.19146 35 5 22.19152 100 11

22.19147 45 5 22.19153 120 11

22.19148 65 9

Anyaga: polipropilén (PP).

Analitikai tölcsér, 60º-os

Kód Felsõ Ø Szár Ø Hossz

(mm) (mm) (mm)

22.19162 60 8 150

22.19164 80 8 150

22.19165 100 8 150

Anyaga: polipropilén (PP).

Analitikai tölcsér, hosszú szárú, 60º-os

Kód Felsõ Ø Szár Ø Hossz

(mm) (mm) (mm)

22.19175 51 3 150

22.19172 70 3 150

22.19173 100 7 108

22.19174 140 10 132

Anyaga: polimetilpentén (TPX).
A belsõ spirális csatornák révén gyorsabb a szûrés, ugyanakkor megakadályozza
a szûrõpapír letapadását.

Nagy sebességû tölcsér, szûréshez, átlátszó

121 °C

121 °C

121 °C

121 °C

136 °C

2

1

0

szûrõpapír5.2

üveg portölcsér1.15

üveg analitikai tölcsér1.15
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Tölcsér nagy térfogatokhoz, felakasztható

Kód Átmérõ Kód Átmérõ

(mm) (mm)

22.194171 80 22.194176 220

22.194172 100 22.194177 260

22.194173 120 22.194178 310

22.194175 180

Anyaga: polietilén (HDPE).

Büchner tölcsér

Kód Térfogat Átmérõ Lyuk Ø

(ml) (mm) (mm)

22.19437 40 45 1

22.19438 70 55 1

22.19439 180 70 1,5

22.19440 285 80 1,5

22.19441 390 90 2

22.19442 810 110 2

22.19443 2.100 160 2,5

22.19445 6.000 240 3

Anyaga: polipropilén (PP).

Szûrõkorongok Büchner tölcsérbe

Kód Átmérõ Kód Átmérõ

(mm) (mm)

22.19835 45 22.19839 90

22.19836 55 22.19840 110

22.19837 70 22.19843 160

22.19838 80 22.19844 210

Anyaga: polietilén (HDPE).
Rendelési egység: 10 db.

Imhoff – szedimentációs kehely, beosztásos, leeresztõ nyílással

Kód Megnevezés Külsõ méretek

(mm)

22.191055 1.000 ml-es Imhoff kehely Ø 125 × 480

22.191056 állvány 2 db Imhoff kehelyhez 150 × 300 × 290

Anyaga: SAN. Az állvány anyaga: PMMA.
Megfelel a DIN 12672 szabványnak.

121 °C

121 °C
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Típus Kód Megnevezés

1 22.19970 választótölcsér tartó, 75 mm átmérõtõl

2 22.19268 szimpla tölcsértartó, 25-170 mm átmérõig

3 22.19269 dupla tölcsértartó, 25-170 mm átmérõig

4 22.19139 szimpla bürettatartó

5 22.19140 dupla bürettatartó

6 22.19267* állványtalp, a talp szélén elhelyezett lyukkal + 2 db acélrúd

7 22.19266** állványtalp, a talp közepén elhelyezett lyukkal + 2 db acélrúd

*szimpla tölcsér-, bürettatartóhoz és választótölcsér tartóhoz (1, 2, 4 típus).

**dupla tölcsér- és bürettatartóhoz (3 és 5 típus).

Anyaga (a rúd kivételével): polipropilén (PP).
A rúd anyaga: krómozott acél. Mérete: Ø12 × 250 mm.
A tartó elemek bármilyen 8-14 mm átmérõjû állványrúdra felszerelhetõk.

Univerzális laboratóriumi állvány

Pipettaállvány, forgatható, kék színû
Anyaga: polipropilén (PP).
Az állvány egyszerre 94 db pipettát képes tárolni. A két forgatható, 18 cm átmérõjû
tárcsa közül az alsó gyûjtõedényként is szolgál a pipettákból visszacsurgó folyadékok
számára.
Mérete: Ø 230 × 480 mm.
Kód: 22.19254

Pipettaállvány, szögletes, natúr színû
Anyaga: polipropilén (PP).
Az állvány 50 db pipetta tárolására alkalmas.
Mérete: 213 × 144 × 222 mm. Lyukátmérõ: 16 mm.
Kód: 22.19973

121 °C

121 °C

121 °C

121 °C

121 °C

1

2

3

4
5

6
7

8

további laborállványok3.10

szerológiai pipetta1.11 és 2.13
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Laboreszköz szárító, falraakasztható, kétféle kivitelben

Típus Kód Férõhely Méret

(mm)

A 22.19213 72 450 × 630

B 80.1024148 48 400 × 500

B 80.1024188 88 500 × 620

A típus: polisztirol (PS) szárító csepegtetõ csatornával, kivehetõ szárítótüskékkel.
B típus: acél szárító PVC bevonattal. A szárítótüskék külön védõburkolattal vannak ellátva.

Gömblombik tartó, fehér
Anyaga: polipropilén (PP).
A legnagyobb ráhelyezhetõ lombik 10 literes.
Átmérõ: 160 mm.
Kód: 52.247100271

Lombiksúly-ólomkarika, vinyl bevonattal

Kód Lombik Belsô Ø

térfogat (ml) (mm)

22.192470 125 – 500 43

22.192471 250 – 1.000 51

22.192472 500 – 2.000 56

Használata megakadályozza az Erlenmeyer lombikok vízfürdõben való „elúszását”.

Típus Kód Megnevezés Alkalmazás d × h

(mm)

A 22.19215 bürettamosó átfolyásos mosáshoz 165 × 750

B 22.19217 pipettamosó átfolyásos mosáshoz 165 × 650

C 22.19223 pipettatartó henger ásztatáshoz, tároláshoz 125 × 250

D 22.19221 pipettatartó henger ásztatáshoz, tároláshoz 165 × 500

E 22.19218 pipettatartó henger ásztatáshoz, tároláshoz 165 × 650

F 22.19222 pipetta kosár a 2 típusú mosóba 130 × 500

G 22.19219 pipetta kosár az 1 vagy 2 típusú mosóba 130 × 650

H 22.191219 kosárfül hosszabbító a 7 típusú kosárhoz 130 × 650

Ajánlott összeállítások:

Rövidebb pipettákhoz: 1 × B, 2 × F, 1 × D vagy C

Hosszabb pipettákhoz: 1 × B, 2 × G, 1 × E

Bürettákhoz: 1 × A, 2 × G, 2 × H, 2 × E

Anyaga: polipropilén (PP) és polietilén (PE).
Biztonságos, gyors tisztítást tesz lehetõvé. Maximum 60 cm hosszú pipettákhoz és
bürettákhoz használható. 

Pipetta- és bürettamosó szett

121 °C

A

B

üvegpipetta és büretta1.11 és 1.10

gömblombik1.4

vízfûrdõ9.56
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Csipesz gömbölyû véggel, narancssárga

Kód Hosszúság

(mm)

22.19500 115

22.19501 145

22.19503 250

Anyaga: polioximetilén (POM).
A szár hajlékony, felülete bordázott.

Kémcsõfogó csipesz, sárga
Anyaga: hõálló mûanyag.
Használata határozott, könnyû fogást biztosít.
Hossza 17,5 cm.
Kód: 22.19509

Steril mintavevõ kanál, egyedileg csomagolt, fehér
Anyaga: ütésálló polisztirol (PS).
Erõs, rugalmas termék. A kanál mérete (d × h): 30 × 50 mm.
Térfogata: 5 ml. Hossza: 148 mm.
Rendelési egység: 100 db.
Kód: 58.54100

Kód Megnevezés Hossz

(mm)

22.19594 dupla spatula 150

22.19595 dupla spatula 180

22.19596 spatula-kanál 180

22.19593 spatula-kanál 210

Anyaga: poliamid (PA) üvegszál erõsítéssel.

Laboratóriumi spatula és spatula-kanál, zöld 

121 °C

Mérõkanál, lapos aljú, natúr színû

Kód Térfogat Hossz

(mm)

22.191065 25 135

22.191066 65 185

22.191067 110 215

22.191068 150 250

22.191070 350 310

22.191071 500 350

22.191069 1.000 400

Anyaga: polietilén (HDPE).

fém csipesz3.6

fém kémcsõfogó3.16

fém spatula-kanál3.7

fém kanalak3.9
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Mérõkanál, lapos aljú, fehér 

Kód Térfogat Hossz

(ml) (mm)

22.191057 10 100

22.191058 25 135

22.191059 50 160

22.191060 100 200

22.191062 250 260

22.191063 500 315

22.191064 1.000 400

Anyaga: polipropilén (PP).

Bemérõcsónak, négyszögletes, fehér

Kód Külsõ  méretek Súly Rendelési

(mm) (g) egység (db)

22.1911103 41 × 41 × 8 0,34 500

22.1911104 89 × 89 × 25 1,07 500

22.1911105 140 × 140 × 22 3,27 500

Anyaga: ultratiszta poliszitrol (PS).
Ellenáll az enyhén savas oldatoknak, alkoholnak. Mikrohullámban való szárításhoz is alkalmas.

Óraüveg talppal, színtelen

Kód Átmérõ Súly

(mm) (g)

22.19452 60 3,7

22.19454 80 5,5

22.19455 100 10

Anyaga: polipropilén (PP).

Mérlegedény tetõvel, színtelen

Kód Térfogat d × h Súly

alacsony forma (ml) (mm) (g)

22.19340 30 30 × 50 8

22.19345 50 50 × 30 10

22.19347 200 60 × 90 28

Anyaga: polipropilén (PP).
Jó vegyszerálló képességekkel rendelkezik. A tetõ légmentesen záródik.

121 °C

121 °C

121 °C

fém bemérõcsonak3.7

óraüveg BORO 3.3 üvegbõl1.13

üveg mérlegedény1.14mérleg9.84
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Gumicsõ általános használatra, piros
Kód b. Ø × k. Ø Kód b. Ø × k. Ø Kód b. Ø × k. Ø

(mm) (mm) (mm)

52.823010204 2 × 4 52.823010509 5 × 9 52.823011014 10 × 14

52.823010305 3 × 5 52.823010610 6 × 10 52.823011217 12 × 17

52.823010406 4 × 6 52.823010711 7 × 11 52.823011417 14 × 17

52.823010408 4 × 8 52.823010812 8 × 12

Gumicsõ vákuumhoz, piros
Kód b. Ø × k. Ø Kód b. Ø × k. Ø

(mm) (mm)

52.823020412 4 × 12 52.823020818 8 × 18

52.823020515 5 × 15 52.823021020 10 × 20

52.823020616 6 × 16 52.823021222 12 × 22

52.823020717 7 × 17 52.823021531 15 × 31

PVC csõ általános használatra, áttetszõ
Kód b. Ø × k. Ø Kód b. Ø × k. Ø Kód b. Ø × k. Ø

(mm) (mm) (mm)

52.823500118 1 × 1,8 52.823500711 7 × 11 52.823501824 18 × 24

52.823500204 2 × 4 52.823500812 8 × 12 52.823502026 20 × 26

52.823500305 3 × 5 52.823501014 10 × 14 52.823502534 25 × 34

52.823500408 4 × 8 52.823501216 12 × 16 52.823503039 30 × 39

52.823500509 5 × 9 52.823501519 15 × 19 52.823503545 35 × 45

52.823500610 6 × 10 52.823501620 16 × 20

PVC csõ erõsített, áttetszõ

Kód b. Ø × k. Ø Kód b. Ø × k. Ø Kód b. Ø × k. Ø

(mm) (mm) (mm)

52.823510511 5 × 11 52.823511016 10 × 16 52.823512534 25 × 34

52.823510612 6 × 12 52.823511221 12 × 21 52.823513242 32 × 42

52.823510410 4 × 10 52.823511624 16 × 24 52.823513848 38 × 48

52.823510814 8 × 14 52.823511927 19 × 27

Erõsítés: PVC-be ágyazott polieszterszál (PES).
Nyomásállósága sokkal jobb, mint a normál PVC csõé.

Speciális csövek extrém körülményekhez
Az alábbi termékeket csak érintõlegesen említjük rendkívül széles méretskálájuk és fel-
használási területenként változó típusaik (pl Tygon® 2275, Norprene® A-60-F stb.) miatt.
Tygon® csõ Kitûnõ vegyszer-, hõ és nyomásálló tulajdonsággal, hosszú élettar-

tamú, megbízható termék, megfelel a legszigorúbb elõírásoknak.
Hõmérséklettartomány: -70 – +250 ºC.

Norprene® csõ Rendkívül ellenálló a hajlításokra, „megtörésekre”.
Elsõsorban perisztaltikus pumpákhoz ajánlott.
Hõmérséklettartomány: -60 – +135 ºC.

Viton® csõ Kitûnõen ellenáll a szénhidrogéneknek, olajoknak, aromás oldószereknek.
Hõmérséklettartomány: -20 – +200 ºC (max. 300 ºC).

Teflon (PTFE) csõ Kiváló vegyszerálló képességû, nem tapadós felületû csövek.
Hõmérséklettartomány: -200 – +270 ºC.
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Szilikoncsõ, erõsített, nem toxikus*

Kód b. Ø × k. Ø Rendelési

(mm) egység (m)

22.350613 6 × 13 5

22.350815 8 × 15 5

22.359517 9,5 × 17 5

*klinikai használatra is.

Erõsítés: szilikonba ágyazott polieszterszál (PES).
Nyomásállósága sokkal jobb, mint a normál szilikoncsõé.

Szilikoncsõ, áttetszõ, nem toxikus*
Kód b. Ø × k. Ø Kód b. Ø × k. Ø Kód b. Ø × k. Ø

(mm) (mm) (mm)

22.350051 0,5 × 1 22.350057 5 × 7 22.350812 8 × 12

22.350115 1 × 1,5 22.350059 5 × 9 22.350814 8 × 14

22.350013 1 × 3 22.350069 6 × 9 22.350912 9 × 12

22.350024 2 × 4 22.350610 6 × 10 22.350915 9 × 15

22.350034 3 × 4 22.350612 6 × 12 22.351014 10 × 14

22.350035 3 × 5 22.350079 7 × 9 22.351420 14 × 20

22.350037 3 × 7 22.350710 7 × 10 22.351622 16 × 22

22.350046 4 × 6 22.350810 8 × 10 22.352030 20 × 30

22.350048 4 × 8

*klinikai használatra is.

Anyaga: acetát.

Csõszorító, fokozatosan állítható zárással, fehér

Kód Megnevezés Csõ Ø Hõmérõ Ø Anyag

(mm) (mm)

22.19971 csõtartó 1 – 9,5 - PC

22.19972 hõmérõ tartó - 3,2 – 11 PP

A csõtartón fix átmérõjû, a hõmérõtartón rugalmas tartókörmökkel kiképzett lyuk van.

Csõ- vagy hõmérõtartó edények szélére

Kód Kód Kód Kód Csõ Ø

„T” alak „L” alak „+” alak „Y” alak (mm)

22.19459 22.191250 52.191410 22.19464 4

22.19460 22.191251 22.191411 22.19465 6

22.19461 22.191252 22.191412 52.277100466 8

22.19462 22.191253 52.277100413 22.19467 10

52.277100463 52.277101254 22.161414 22.19468 12

52.277100520 52.277101255 22.191415 52.277100525 14

Anyaga: polipropilén (PP).

Csõcsatlakozó különbözõ formában és méretben, színtelen

121 °C
PP

121 °C

további csõszorítók3.5

Kód Csõ Ø Fokozat

(mm)

22.19505 3,2 – 11 15

22.19504 11 – 19 12
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Kód Kód Csõ Ø

átmenõ háromágú (mm)

22.19510 22.19527 4 – 6

22.19512 - 8 – 10

22.19513 22.19530 10 – 12

22.19514 - 12 – 14

Anyaga: polipropilén (PP).

Oliva „átmenõ” és háromágú formában, fehér

Kód Csõ Ø Kód Csõ Ø

(mm) (mm)

22.19434 4 – 5 – 6 22.19535 10 – 12

22.19435 6 – 7 – 8 52.277100536 12 – 14

22.19436 8 – 9 – 10 52.277100537 14 – 16

Anyaga: polietilén (PE).

Oliva, oldható, színtelen

Visszacsapó szelep

Kód Csõ Ø

(mm)

22.19418 8 – 10

52.277100419 12 – 15

Anyaga: polipropilén (PP).

Csap csõcsonk csatlakozással

Kód Szín Csõ Ø

(mm)

22.19374 fehér 8

22.19371 zöld/kék 10

22.19376 zöld/kék 14

22.19379 zöld/kék 16

Anyaga: polipropilén (PP) és polietilén (PE).

Áramlásjelzõ folyadékhoz, gázhoz

Kód Megnevezés Csõ Ø

(mm)

22.19538 golyós áramlásjelzõ 6,5 – 10

22.19539 lapátos áramlásjelzõ 6 – 11

Anyaga: SAN.

Vízsugárszivattyú olivás csatlakozással
Anyaga: polipropilén (PP).
Beépített visszacsapó szeleppel. Könnyen szétszedhetõ, tisztítható. 
Bemenõ (átfolyó) nyomás: 1 – 10 bar. 1 bar-nál már 15 mbar vákuum lehetséges.
5 liter térfogat szívásához kb. 20 perc szükséges.
Kód: 22.191395

121 °C

121 °C

121 °C
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Mágneses keverõbot készlet
Tartalma 12 db szortírozott nyolcszögletes keverõbot.
Méreteik (d x hossz):  8 x 13 mm, 8 x 15 mm, 10 x 25 mm, 10 x 38 mm, 10 x 51 mm
és 10 x 64 mm, mindegyikbõl 2-2 db.
A mágnesek tárolására praktikus felnyitható tetejû, átlátszó doboz szolgál.
Kód:19400

Mágneses keverõbot kiemelõ
Bevonat anyaga: polipropilén (PP).
Hosszúsága: 300 mm. Átmérõ: 10 mm.
Kód: 22.19919

Mágneses keverõbotok teflon (PFA) bevonattal
Kód d Hossz Kód d Hossz

mikro (mm) (mm) hengeres (mm) (mm)

22.19850 2 2 22.19750 4,5 12

22.19851 3 3 22.19751 6 15

22.19852 2 5 22.19756 8 20

22.19753 3 6 22.19757 8 25

22.19749 2 7 22.19758 8 30

22.19854 1,5 8 22.19763 6 35

22.19748 3 8 22.19764 8 40

22.19856 3 10 22.19698 8 50

22.19857 3 13 22.19705 10 70

Kód d Hossz Kód d Hossz

3 szögletes (mm) (mm) 8 szögletes (mm) (mm)

22.19782 9 35 22.19809 8 13

22.19783 12 50 22.19786 8 16

22.19810 8 22

22.19787 8 25

22.19793 8 28

22.19788 8 38

22.19794 8 51

22.19797 10 51

22.19799 10 64

22.19811 13 75

Speciális mágneses keverõbabák teflon (PFA) bevonattal
Kód d Hossz Kód d Magasság

ovális* (mm) (mm) kereszt (mm) (mm)

22.19801 10 20 22.19784 10 8

22.19802 12 25

22.19806 20 50

*gömbölyû aljú edényekhez.

mágneses keverõkészülék9.2
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Anyaga: polipropilén (PP).
A férõhelyek sarkaiban kialakított támasztékok a csövek biztos rögzítését eredményezik.
A kémcsõállvány két oldala felcímkézhetõ.

Kémcsõállvány szögletes férõhelyekkel, több színben

Kémcsõállvány kör alakú férõhelyekkel, fehér

Kód Csõ Ø Férõhely Külsõ méretek

(mm) (mm)

22.W014 13 90 (15 × 6) 240 × 103 × 65

22.W015 16 60 (12 × 5) 240 × 103 × 65

22.W016 20 40 (10 × 4) 240 × 103 × 65

22.W017 25 24 (8 × 3) 240 × 103 × 65

22.W018 30 21 (7 × 3) 240 × 103 × 65

Anyaga: polipropilén (PP).
A kémcsõállvány két oldala felcímkézhetõ.

Anyaga: polipropilén (PP).

Kémcsõállvány több színben A B C
1
2
3121 °C

121 °C

121 °C

Kód Kód Színkód Csõ Ø Férõhely Külsõ méretek 

fehér színes (mm) (mm)

22.W011 22.W011x 13 90 (15 × 6) 250 × 105 × 68

22.W012 22.W012x 04 16 60 (12 × 5) 250 × 105 × 68

22.W013 22.W013x 04  10 20 40 (10 × 4) 250 × 105 × 68

Rendeléskor a kémcsõállvány színének megfelelõ kódot az x helyére kérjük beírni!

Kód Kód Színkód Csõ Ø Férõhely Külsõ méretek 

szürke színes (mm) (mm)

22.19563 22.19563x 04 06 10 mikro 10 (25 × 4) 262 × 108 × 45

22.19564 22.19564x 04 06 10 13 90 (15 × 6) 247 × 104 × 60

22.19565 22.19565x 04 06 10 16 60 (12 × 5) 247 × 104 × 70

22.19566 22.19566x 04 06 10 20 40 (10 × 4) 247 × 104 × 70

22.19567 22.19567x 04 06 25 40 (10 × 4) 297 × 124 × 85

22.19568 22.19568x 04 06 10 30 24 (6 × 4) 300 × 111 × 83

Rendeléskor a kémcsõállvány színének megfelelõ kódot az x helyére kérjük beírni!

rozsdamentes kémcsõ állvány3.2

kémcsõ1.18 és 2.2
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Univerzális csõtartók élénk színekben

Ajánlott csõtípusok/férõhelyek

Kód Szín Centrifuga Kémcsõ Mikrocsõ

(ml/db) (mm/db) (ml/db)

22.330 * 50/2, 15/6 12/9 1,5/9; 2/9; 0,5/12

22.M520 natúr 50/4, 15/12 12/32 1,5/32; 2/32; 0,5/32

22.M521 kék 50/4, 15/12 12/32 1,5/32; 2/32; 0,5/32

22.M522 pink 50/4, 15/12 12/32 1,5/32; 2/32; 0,5/32

22.M523 sárga 50/4, 15/12 12/32 1,5/32; 2/32; 0,5/32

22.M530 kék 50/8, 15/24 12/40 +20 db 20mm-es férõhely

22.M531 zöld 50/8, 15/24 12/40 +20 db 20mm-es férõhely

22.M532 pink 50/8, 15/24 12/40 +20 db 20mm-es férõhely

22.M533 sárga 50/8, 15/24 12/40 +20 db 20mm-es férõhely

*1 db kék, 1 db sárga, 1 db zöld, 1 db piros tartó natúr színû tálkában.

Méretek: - 22.330 – 242 × 120 × 95 mm tálkával együtt

- 22.M52x – 172 × 50 × 90 mm

- 22.M53x – 198 × 118 × 96 mm

Anyaguk: polipropilén (PP).
A tartók forgathatók, minden oldalon más-más méretû csöveket fogadnak.

A B C
1
2
3121 °C

Kémcsõtartó doboz levehetõ, átlátszó tetõvel, több színben
Anyaga: polipropilén (PP).

Anyaga: polipropilén (PP).
A dobozban nincsenek férõhely rekeszek.

Tárolódoboz levehetõ, átlátszó tetõvel csövekhez és egyéb célra

121 °C

121 °C

Kód Színkód Csõ Ø Férõhely Külsõ méretek

(mm) (mm)

22.U9970x A N R V 12 81 (9 × 9) 130 × 130 × 70

22.U9980x A N NA 12 81 (9 × 9) 130 × 130 × 80

22.U9996x A AM N 12 81 (9 × 9) 130 × 130 × 96

22.U7780x A N  NA R V 16 49 (7 × 7) 130 × 130 × 80

22.U7796x A V 16 49 (7 × 7) 130 × 130 × 96

22.U15128x A AM N 17* 81 (9 × 9) 130 × 130 × 

*centrifugacsövek (15 ml) tárolására is alkalmas.

Rendeléskor a doboz színének megfelelõ kódot az x helyére kérjük beírni!

Kód Színkód Méret 

(mm)

22.U1145x A AM  N NA R 130 × 130 × 45

22.U1170x A AM  N 130 × 130 × 70

Rendeléskor a doboz színének megfelelõ kódot az x helyére kérjük beírni!
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Kód Lyuk Ø Férõhely Külsõ méretek

(mm) (mm)

22.901410 13 100 (10 × 10) 170 × 160 × 25

22.901407 16 120 (12 × 10) 240 × 200 × 30

Anyaga: polisztirol (PS).

Kémcsõtartó, eldobható, fehér

Kód Ajánlott csövek (ml) Férõhely Külsõ méretek

mikrocsõ kriocsõ (mm)

98.95064253 1,5; 2 - 20 (4 × 5) 100 × 85 × 65

22.G050 1,5; 2 1,2 50 (10 × 5) 210 × 107 × 65

22.G100 1,5; 2 - 100 (20 × 5) 335 × 95 × 68

Anyaga: polisztirol (PS).

Hungarocell tartó fedéllel fagyasztáshoz mikro- és kriocsõ számára

Kód Kód Ajánlott csövek (ml) Külsõ méretek

81 férõhelyes 100 férõhelyes mikrocsõ kriocsõ (mm)

98.95064981 98.95064997 1,5; 2 - 135 × 135 × 45

98.95064982 - 1,5; 2 1,2; 2 135 × 135 × 56

- 22.M600 1,5; 2 1,2; 2 150 × 150 × 55

- 22.M610 - 3, 4, 5 150 × 150 × 100

Kapható 81 (9 × 9) vagy 100 (10 × 10) férõhelyes valamint két különbözõ minõségû kivitelben.
A 98-cal kezdõdõ kódú dobozok „Economy” minõségûek: a belsõ tér natúr, színezetlen papír-
ból készült, a férõhelyek számozatlanok. Ezeket a dobozokat alacsony ár jellemzi.
A 22-vel kezdõdõ kódú dobozok „High Quality” minõségûek: a belsõ tér fehérített papírból
készült, a férõhelyek számozattak. 

Mikro- és kriocsõ tartódoboz impregnált papírból fagyasztáshoz

A B C
1
2
3

A B C
1
2
3-100 °C

Habszivacs kémcsõállvány
Anyaga: poliészter (PES).
Csõ átmérõ: 11 mm
Férõhely: 50 (10 × 5)
Külsõ mérete: 225 × 130 × 30 mm
Jó vegyszer- és oldószerálló tulajdonsággal rendelkezik.
Kitûnõen alkalmazható termosztáláshoz vízfürdõben.
Kód: 22.M015

vízfûrdõ9.56

ultramélyhûtõ9.76
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Mikrocsõ inkubáló rack-ek több formában

Típus Kód Megnevezés Csõtérfogat Férõhely Külsõ méretek

(ml) (mm)

A 22.M024 kör alakú inkubáló rack* 1,5 8 Ø 66

A 22.M026 kör alakú inkubáló rack** 1,5 20 Ø 105

B 22.M022 téglalap alakú inkubáló rack 1,5 24 119 × 78

C 22.M0121 inkubáló rack dobozzal 0,5 + 1,5 / 2 14 + 24 115 × 77 × 27

Ideális fõzõpohár: *400 ml, **2.000 ml.

Anyaguk: polipropilén (PP).

Fagyasztó rack tetõvel mikrocsövekhez, kétoldalú

Kód Alkalmazás Szín Külsõ méretek

(mm)

22.M570 hõmérsékleten tartás 0 ºC-ig 5 órán keresztül fehér 167 × 105 × 102

22.M571 hõmérsékleten tartás -20 ºC-ig 3 órán keresztül kék 167 × 105 × 102

Anyaga: polikarbonát (PC).
A két oldalon 20 (5 × 4) db 1,5 és 2 ml-es ill. 20 (5 × 4) db 0,5 ml-es mikrocsõ helyezhetõ el.

Küvetta és mikrocsõ tartóállvány, fehér

Kód Megnevezés Férõhely Külsõ méretek

(mm)

22.M100 küvetta tartó 42 (7 × 6) 128 × 105 × 43

22.M110 mikrocsõ (1,5 ml) tartó 42 (7 × 6) 128 × 105 × 43

Anyaga: polipropilén (PP).
A kémcsõállvány két oldala felcímkézhetõ.

Béta sugárzástól védõ tartó fedõvel 1,5/2 és 0,5 ml mikrocsövekhez

Kód Férõhely Férõhely Méret

1,5 / 2 ml 0,5 ml (mm)

22.M0141 8 (4 × 2) - 86 × 38 × 55

22.M0142 24 (6 × 4) 15 (5 × 3) 125 × 90 × 80

Anyaga: mûgyanta (akril).

121 °C

121 °C

A B C
1
2
3

A B C
1
2
3

A

B

C

küvetta1.26 és 2.11



MÛANYAG ESZKÖZÖK

kémcsõ, mikrocsõ és PCR csõ állványok

2.51

II

Tel.: (1) 436-0790 Fax: (1) 250-1241

Mikrocsõtartó állvány, bõvíthetõ, kék
Anyaga: polipropilén (PP).
Kapacitás: 20 db 1,5 vagy 2 ml-es mikrocsõ.
Több állvány összekapcsolásával a férõhelyek száma növelhetõ.
Mérete: 210 × 90 × 48 mm.
Kód: 22.200420

Kétoldalas mikrocsõtartó levehetõ füllel, több színben
Anyaga: polipropilén (PP).
Az egyik oldalon 1,5 és 2 ml-es mikrocsövet, a másik oldalon 0,5 ml mikro, ill. PCR csövet
fogad. A tartók a fülek segítségével egymásra is helyezhetõk, vagy a mellékelt
rögzítõtüskékkel egymáshoz is rögzíthetõk.

Anyaga: polipropilén (PP).
Ajánlott csövek: 1,5 és 2 ml-es mikrocsõ.
Férõhely: 80 (16 × 5). A csõtartó átlátszó, zárható dobozzal is rendelhetõ.

Mikrocsõtartó több színben

A oldal B oldal

Kód Szín Férõhely Férõhely Külsõ méretek

0,5 ml 1,5 / 2 ml (mm)

22.M0563A kék 60 (15 × 4) 80 (16 × 5) 225 × 65 × 27

22.M0563NA narancs 60 (15 × 4) 80 (16 × 5) 225 × 65 × 27

22.M0563P rózsaszín 60 (15 × 4) 80 (16 × 5) 225 × 65 × 27

Anyaga: polipropilén (PP).
Egyik oldalon 1.5 és 2 ml-es mikrocsövet, a másik oldalon 0,5 ml-es csöveket fogad.

Mikro- és kriocsõ tartó zárható dobozban, fehér

Kód Ajánlott csövek (ml) Férõhely Külsõ méretek

mikrocsõ kriocsõ (mm)

22.M052 1,5; 2 1,2 24 (6 × 4) 120 × 92 × 60

22.M053 1,5; 2 1,2 48 (12 × 4) 235 × 92 × 60

Anyaga: polipropilén (PP). 
A doboz teteje átlátszó, a csõtartó kivehetõ a dobozból.

Kétoldalas mikrocsõ tartódoboz levehetõ, tetõvel, több színben 

A B C
1
2
3121 °C

A B C
1
2
3-80 °C121 °C

A B C
1
2
3-90 °C121 °C

A B C
1
2
3121 °C

121 °C

A oldal B oldal

Kód Színkód Férõhely Férõhely Férõhely Férõhely Külsõ méretek

0,5 ml 1,5 / 2 ml 0,5 ml 1,5 / 2 ml (mm)

22.M019x AM R   V 32 (8 × 4) 8 (8 × 1) 8 (8 × 1) 32 (8 × 4) 170 × 82 x50

22.M021x AM R   V 96 (12 × 8) - 96 (12 × 8) 213 × 118 × 50

Rendeléskor a rack színének megfelelõ kódot az x helyére kérjük beírni!

mikrocsõ2.9

Kód Színkód Megnevezés Külsõ méretek

(mm)

22.M010x 1 2 6 7 mikrocsõ tartó 225 × 65 × 27

22.M0111 - tároló doboz, átlátszó 230 × 85 × 60

Rendeléskor a tartó színének megfelelõ kódot az x helyére kérjük beírni!
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Mikro- és kriocsõ tartódoboz levehetõ, átlátszó tetõvel, több színben
Anyaga: polipropilén (PP).

Anyaga: polipropilén (PP).
Levehetõ, átlátszó tetõvel.

Mikro- és kriocsõ tartódoboz kör alakú férõhellyel, több színben

A B C
1
2
3-170 °C121 °C

-196 °C121 °C

Mikro- és kriocsõ tartódoboz zárható fedéllel, több színben
Anyaga: polipropilén (PP).

A B C
1
2
3-90 °C121 °C

Kriocsõ tartódoboz levehetõ, átlátszó tetõvel, több színben
Anyaga: polikarbonát (PC).

A B C
1
2
3-190 °C134 °C

Kód Színkód Ajánlott csövek (ml) Férõhely Külsõ méretek

mikrocsõ kriocsõ (mm)

22.M50x 0 1 2 3 1,5; 2 1,2; 2 50 (10 × 5) 140 × 86 × 53

22.M51x 0 1 2 3 1,5; 2 1,2; 2 100 (10 × 10) 140 × 153 × 53

Rendeléskor a doboz színének megfelelõ kódot az x helyére kérjük beírni!

Kód Színkód Ajánlott csövek (ml) Férõhely Külsõ méretek

mikrocsõ kriocsõ (mm)

22.M020x AM N R V 1,5; 2 1,2 81 (9 × 9) 130 × 130 × 45

22.U9950Cx AM N R V 1,5; 2 1,2; 2 81 (9 × 9) 130 × 130 × 53

Rendeléskor a doboz színének megfelelõ kódot az x helyére kérjük beírni!

Kód Színkód Ajánlott csövek (ml) Férõhely Külsõ méretek

mikrocsõ kriocsõ (mm)

22.U8845x A AM  N R V 1,5; 2 1,2 81 (9 × 9) 130 × 130 × 45

22.U8850x A N NA V 1,5; 2 1,2; 2 81 (9 × 9) 130 × 130 × 53

Rendeléskor a doboz színének megfelelõ kódot az x helyére kérjük beírni!

Kód Színkód Csõtérfogat Férõhely Külsõ méretek

(ml) (mm)

22.M061x AM NA 1,2; 2 25 (5 × 5) 75 × 75 × 52

22.M062x B R 1,2; 2 81 (9 × 9) 132 × 132 × 53

22.M063x B R 3; 4 ; 5 81 (9 × 9) 132 × 132 × 95

22.M064x AM  V 1,2; 2 100 (10 × 10) 132 × 132 × 53

Rendeléskor a doboz színének megfelelõ kódot az x helyére kérjük beírni!

fagyasztócsõ2.6

ultramélyhûtõ9.73
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Anyaga: polikarbonát (PC).

Kriocsõ tartódoboz levehetõ, átlátszó tetõvel, több színben

Kód Szín Férõhely Külsõ méretek

(mm)

22.M0285 kék 50 (10 × 5) 250 × 100 × 25

22.M0286 piros 50 (10 × 5) 250 × 100 × 25

Anyaga: polipropilén (PP).
Alkalmazható a 2.6 oldalon látható 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 típusú kriocsövekhez. 
A mélyedések kiképzése megakadályozza, hogy a talpas kriocsõ elforduljon a kupak le- ill.
felcsavarásakor.

Kriocsõtartó talpas aljú fagyasztócsövekehez két színben

Kód Kód Szín

munkahely csak tartó

22.M540 22.M553 zöld

22.M541 22.M550 kék

22.M542 22.M551 sárga

- 22.M552 rózsaszín

Anyaga: polipropilén (PP). 
Felhasználható 32 (8 × 4) db 0,2 ml-es PCR csõ, 24 (4 × 6) db 1,5/2 ml-es és 16 (8 × 2)
db 0,5 ml-es mikrocsõ. A kivehetõ tartóban 8 × 12 db 0,2 ml-es PCR csõ vagy PCR
csõfüzér helyezhetõ el. 
A munkahely mérete: 215 × 118 × 50 mm.
A kivehetõ tartó (külön is rendelhetõ) mérete: 125 × 85 × 15 mm. 

PCR munkahely átlátszó tetõvel, kivehetõ tartóval, több színben

Kombinált rack PCR csövekhez, füzérekhez, plate-ekhez
A doboz (anyaga PVC) állványként szolgál 96 és 384 lyukú plate-ekkel való munkához.
A tartórészbe (anyaga PP) 96 db PCR csõ ill. 8-as vagy 12-es PCR csõfüzér helyezhetõ. 

A B C
1
2
3-190 °C

A B C
1
2
3-80 °C

134 °C

A B C
1
2
3121 °C

A B C
1
2
3121 °C

Kód Megnevezés

22.M640 doboz átlátszó tetõvel

22.M641 96 lyukú tartóállvány

Kód Színkód Csõtérfogat Férõhely Külsõ méretek

(ml) (mm)

22.M033x AM R V 1,2; 2 81 (9 × 9) 133 × 133 × 52

22.M034x AM R V 3; 4; 5 81 (9 × 9) 133 × 133 × 95

22.M035x AM  R V 1,2; 2 100 (10 × 10) 133 × 133 × 52

Rendeléskor a doboz színének megfelelõ kódot az x helyére kérjük beírni!

PCR csõ2.10

PCR plate2.11
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Patológiai eszközök szövetbeágyazáshoz, processzáláshoz
Kód Megnevezés Rendelési

egység (db)

22.440141 beágyazó kazetta tetõ nélkül, fehér színû 1.000

22.440149 rozsdamentes acél fedél a fenti kazettára 10

22.554141 beágyazó kazetta fedéllel, fehér színû 500

22.44125 nagyméretû beágyazó kazetta (28 × 41 × 8 mm), fehér 500

22.44241 kazetta mikro mintákhoz, 6 rekesszel, fehér színû 250

22.19292204 szivacs a kazettákba, Biopsy mintákhoz, kék színû 500

22.440130 PP tálka kiöntéshez, lyukméret: 7 × 7 × 5 mm 1.000

22.440131 PP tálka kiöntéshez, lyukméret: 15 × 15 × 5 mm 1.000

22.440132 PP tálka kiöntéshez, lyukméret: 24 × 24 × 5 mm 1.000

22.192924 rozsdamentes acél tálka kiöntéshez, lyukméret: 6 × 6 × 3 mm 10

22.192923 rozsdamentes acél tálka kiöntéshez, lyukméret: 22 × 36 × 5 mm 10

Tárgylemez festõ eszközök
Típus Kód Megnevezés Férõhely Anyag

A 22.191087 festõedény tetõvel „Coplin” típus 5 PP

B1 22.19353 festõkád 2 db tetõvel - PMP

B2 22.19354 festõkosár a fenti kádhoz 20 PP

C 22.19355 festõedény tetõvel, „Hellendhall” típus 8 TPX

D 22.19351 festõedény tetõvel, „Schifferdecker” típus 10 TPX

E1 22.191101 festõkád tárgylemeztartós tetõvel - POM

E2 22.191100 festõkosár a fenti kádhoz 25 POM

Tárgylemez adagoló 
Anyaga: polisztirol (PS) és ABS.
A készülékbe maximum 50 db 26 × 76 mm-es tárgylemez helyezhetõ el. A forgatógomb
segítségével egyenként adagolhatók ki a lemezek. Mivel a felsõ burkolat átlátszó, szem-
mel követhetõ a tárgylemezek fogyása, azaz a tár kiürülése.
Kód: 22.19540

A

C E1

E2

D

B1 B2

121 °C

i Az itt feltüntetetteken kívül még számos kazetta rendelhetõ!
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Tárgylemeztartó mappa több színben és formában

Típus Kód Megnevezés Férõhely Méret Rendelési

(mm) egység (db)

1 22.989910 fehér színû 10 340 × 98 40

1 22.989920 fehér színû 20 340 × 190 20

2 22.989955 enyhén döntött férõhelyekkel, kék színû* 20 206 × 299 10

3 22.989945 nyitható, átlátszó, kétszárnyú fedéllel, kék 20 292 × 192 1

*a döntött férõhelyek rendkívül könnyeddé teszik a lemezek kiemelését.

Anyaguk: polisztirol (PS).

Típus Kód Megnevezés Férõhely Rendelési 

egység (db)

1 22.19922 függõleges elhelyezés, csavaros kupak 10 10

2 22.900028 függõleges elhelyezés 5 50

3 22.900025 függõleges elhelyezés 2 50

4 22.19924 vízszintes elhelyezés 3 10

5 22.979930 vízszintes elhelyezés 2 50

6 22.19923 vízszintes elhelyezés 1 10

7 22.989967 egymás tetejébe pattintható tartó 1 50

*a 7-es típus anyaga: PS.

Anyaguk: polipropilén (PP)*

Tárgylemeztartók szállításhoz, postázáshoz
121 °C

1

2

3

6

5

4

3

2

1 7

tárgylemez1.19

további tárgylemez eszközök2.54 és 3.4
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Tárgylemez rendszerezõ doboz kivehetõ tartóval, regiszteres lappal

Kód Szín Férõhely Férõhely Férõhely Külsõ méretek

tartóval egyesével tartóval kettesével tartó nélkül (mm)

22.192745 kék 25 (2 × 25) 50 (2 × 50) 100 (3 × 67) 82 × 140 × 86

22.192747 zöld 25 (2 × 25) 50 (2 × 50) 100 (3 × 67) 82 × 140 × 86

22.192795 kék 50 (2 × 50) 100 (2 × 100) 200 (3 × 133) 82 × 245 × 86

22.192797 zöld 50 (2 × 50) 100 (2 × 100) 200 (3 × 133) 82 × 245 × 86

Anyaga: polisztirol (PS).
A lemezek elhelyezéseinek variációival (egyesével, vagy kettesével behelyezve) 
a férõhelyek száma lényegesen bõvíthetõ.

Beágyazó kazetta rendszerezõ eszközök
Kód Megnevezés Férõhely Külsõ méretek Rendelési

(mm) egység (db)

22.DS42 impregnált papírdoboz 7 rekesszel 250 (7 × 36) 420 × 232 × 54 18

22.DS40* 6 db kihúzható fiók 7 rekesszel (PS) 250 (7 × 36) 230 × 400 × 57 1

*szétszedhetõ, kombinálható.

Kód Megnevezés Férõhely Külsõ méretek

(mm)

22.192782 zárható fedelû, piros, regiszter lappal, parafa betéttel 100 208 × 162 × 32

22.192783 zárható fedelû, fehér, regiszter lappal, parafa betéttel 100 208 × 162 × 32

22.19276 levehetõ fedelû, szürke, regiszter lappal 25 98 × 83 × 35

22.19277 levehetõ fedelû, szürke, regiszter lappal 50 230 × 97 × 35

22.19278 levehetõ fedelû, szürke, regiszter lappal 100 230 × 180 × 35

22.192761 átlátszó, levehetõ fedelû, fehér aljjal 25 105 × 88 × 32

22.192771 átlátszó, levehetõ fedelû, fehér aljjal 50 200 × 88 × 32

Anyaga: polikarbonát (PC).

Tárgylemeztartó doboz többféle kivitelben és színbenA B C
1
2
3

A B C
1
2
3

tárgylemez1.19
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Laboratóriumi archiváló szekrény, moduláris, szürke

Típus Kód Megnevezés Külsõ méretek Súly

(mm) (kg)

1 22.DS61 fedél modul 480 × 480 × 50 2

2 22.DS35 fiók modul 18 fiókkal beágyazó kazettákhoz 480 × 480 × 255 17

egy fiók két részre osztott, kapacitás: 1.800 db

3 22.DS11 fiók modul 14 fiókkal tárgylemezekhez 480 × 480 × 114 15

kapacitás: 6.500 db

4 22.DS62 szekrényalj modul 480 × 480 × 120 5

Anyaga: zománcozott fém.
A szekrényt az alábbi elemekbõl lehet összeállítani.

Tárgylemez rendszerezõ szekrény, csontszínû

Kód Megnevezés Rendelési

egység (db)

22.19930 szekrény öt fiókkal 1

22.19931 4 db görgõ a szekrényhez 1

22.19921 tárgylemeztartó a fiókokba 2

22.19920 fedél a tárgylemeztartóra 2

Anyaga: ABS. Mérete: 420 × 420 × 730 mm.
A szekrény 5 db kihúzható fiókot tartalmaz. Egy fiókba 10 db kivehetõ tartó helyezhetõ
el, melyhez átlátszó fedél is rendelhetõ. Egy tartóba 100 db 26 × 76 mm-es tárgylemez
fér. A szekrény összesen 5.000 db lemez tárolására alkalmas. A szekrény könnyû moz-
gathatásához görgõk is rendelhetõk.
Természetesen a szekrény tartók nélkül is rendelhetõ így akár egyéb eszközök tárolására
is használható.

2 3 4

4

3

2

1
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A katalógusban szereplô termékek részletes
prospektusaival, mintakollekcióival állunk
érdeklôdôink rendelkezésére. 
Kérésére felkeressük Önt.




