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Jelen kiadvány megjelenése után történõ termékváltozásokról, új folyadékadagoló eszközökrõl
a katalógus internetes oldalán, a www.laboreszközkatalogus.hu-n tájékozódhat.
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JENCONS VWR POWERPETTE TURBO elektromos pipettor
A POWERPETTE PLUS készülék erõsebb és csendesebb motorral felszerelt változata. Egy
25 ml-es pipetta teljes térfogatát kevesebb, mint 3 másodperc alatt szívja fel gyors
üzemmódban. 
Tartozék: szûrõ a túlszívás ellen (3 db), kétpozíciós asztali tartó, akkutöltõ.
Kód: 21.266131

Kiegészítõk SAFETYPETTE-hez és POWERPETTE-hez
Kód Megnevezés Rendelési

egység (db)

21.266089 0,2 μm-es szûrõ 5

21.266003 0,45 μm-es szûrõ 5

6.712913 steril 0,45 μm-es szûrõ 1

21.266004 szilikon kónusz 1

21.266138 fali tartó Powerpette-hez 1

JENCONS VWR SAFETYPETTE biztonsági pipettázó ballon
Hagyományos pipettával való adagoláshoz biztonságos és egyszerûen kezelhetõ eszköz.
Ergonómiai szempontok szerint tervezett kis súlyú, de robosztus pipettorral 1 ml és
100 ml közötti tartományban lehet adagolni. A pipettázó ballonba szerelt, cserélhetõ
0,45 μm-es szûrõ megóvja a belsõ részeket a káros behatásoktól. A szilikon anyagú
kónuszos pipettatartó szintén cserélhetõ és autoklávozható. A variálható színes gyûrûk
(fehér, menta, pink, lila) a laboratóriumi munkát is színesebbé varázsolják.
Kód: 21.475102

JENCONS VWR SAFETYPETTE PRO biztonsági pipettázó ballon
A SAFETYPETTE ballon továbbfejlesztett változata. A felszíváshoz szükséges
vákuumot biztosító ballon kialakítása különleges, a lapított forma révén a
pipettázó feltét nem tud az asztalról legurulni. Adagolási tartomány a fel-
használt pipettától függõen: 1-100 ml. 
A ballonhoz (beszerelve) egy 0,45 μm-es szûrõt mellékelünk. 
Kód: 21.475155

JENCONS VWR POWERPETTE PLUS elektromos pipettor
Korszerû akkumulátoros pipettor veszélyes anyagok hagyományos pipettákkal történõ
biztonságos adagoláshoz. Könnyû és csendes kivitel. Hajlított kialakítása kényelmes
pipettázást biztosít a kezelõ számára. Adagolási tartomány: 1-100 ml. Az adagolás
sebessége (lassú vagy gyors) és típusa (motorikus vagy szabad kifolyás) változtatható.
Az akkumulátor alacsony töltöttségét piros fény jelzi. A pipettatartó szilikon kónusz
cserélhetõ és autoklávozható. Igény esetén különbözõ színekben (szürke, menta, pink,
sárga, lila és kékeszöld) rendelhetõk. 
Tartozék: szûrõ a túlszívás ellen (3 db), asztali tartó, akkutöltõ. 
Kód: 21.266001

i Színes POWERPETTE PLUS pipettorok igény szerint

osztott pipetta1.11 és 2.13
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FINNPIPETTE C1 elektromos pipettor
Csúcstechnológiás, kis súlyú szerológiai pipettor 1-100 ml-es pipettákkal történõ
folyadékadagolásra alkalmas készülék. Az elektronika nyolc adagolási sebesség beállítását
teszi lehetõvé, melynek mértéke a megvilágított LCD kijelzõrõl leolvasható. Az adagolás
történhet motorikusan, vagy szabad kifolyással. A beépített Li-Ion akkumulátor 
töltöttségét a kijelzõ mutatja, mely alacsony akkufeszültség esetén
villogó jelzéssel figyelmeztet. A pipettatartó szilikon kónusz cserél-
hetõ és autoklávozható.
Tartozék: asztali tartó, fali tartó, akkutöltõ.
Kód: 53.4580800

Kiegészítõk 
Kód Megnevezés Rendelési

egység (db)

53.4580560 0,45 μm-es szûrõ 5

53.4580570 steril 0,45 μm-es szûrõ 5

53.22278 szilikon kónusz 1

BIOHIT PROLINE XL elektronikus pipettor
Mikroprocesszoros, LCD kijelzõs, 0,1 – 25 ml térfogatok nagyon pontos, kényelmes
adagolásra szolgáló készülék. Az adagolási sebesség és a térfogat könnyedén változtat-
ható. Egyszerûbb funkciók mellett sorozatadagolás, keverés is lehetséges. Pontatlanság:
±0,3 % (25 ml-es pipetta és pipettázó üzemmód esetén). A pipettorba szerelt
membránszûrõ (0,45 μm) mellett 2 darabot (0,2 és 0,45 μm) tartalékként mellékelünk.
Az akkumulátortöltõ állványként is funkcionál. A készülék 5 vagy 10 ml-es pipettaheggyel
is használható.
Kód: 6.710901

Programozási adatok:
Pipetta Pipetta üzemmód* Diszpenzer üzemmód* Folyamatos üzemmód*

térfogat (ml) adagolási tart. (ml) adagolási tart. (ml) adagolási tart. (ml)

1 0,1 – 1,0 0,1 – 0,5 0 – 1,0

2 0,2 – 2,0 0,1 – 1,0 0 – 2,0

5 0,5 – 5,0 0,1 – 2,5 0 – 5,0

10 1,0 – 10,0 0,5 – 5,0 0 – 10,0

25 2,0 – 25,0 1,0 – 12,5 0 – 25,0

*fokozat: 0,05 ml-enként.

Kiegészítõk
Kód Megnevezés Rendelési

egység (db)

21.266089 0,2 μm-es szûrõ 5

21.266003 0,45 μm-es szûrõ 5

6.712913 steril 0,45 μm-es szûrõ 1

21.266012 szilikon kónusz 1

22.200075 1 – 10 ml-es pipettahegy ömlesztve 250

22.199075 1 – 5 ml-es pipettahegy 50 db-os tartóban 1



JENCONS VWR DIGITAL diszpenzer, 30 ml
Ez a folyadékadagoló a fent említett Zipette Pro készülék LCD kijelzõvel
ellátott változata. A digitális kijelzõ rendkívül megkönnyíti a leolvasást és
pontosabb, finomabb adagolást tesz lehetõvé. A Zipette Digital diszpen-
zer a Pro-hoz hasonlóan hagyományos, kézi feltöltésû (felszívású)
adagolóként, valamint automatikusan felszívó adagolóként is mûködhet. 
A mellékelt három adapterrel (38, 40 és 45 mm) különbözõ nyakméretû
üvegre szerelhetõ. 
Kód: 21.263029

JENCONS VWR ZIPPETTE PRO diszpenzer, 30 ml
Ergonómiai szempontok szerint kifejlesztett, egyszerû, könnyen tisztítható és auto-
klávozható folyadékadagoló. A kívánt adagolási mennyiség a készülék tetején elhelyezett
gomb tekerésével állítható be. Az adagolási térfogatot a skálán mutató segítségével
lehet leolvasni.
A diszpenzer mûködhet hagyományos, kézi feltöltésû (felszívású) adagolóként, valamint
automatikusan felszívó adagolóként is. Ez utóbbi mûködését az utólag beépített rugó
(tartozék) végzi: a folyadék kiadagolása után készülék felszívja a következõ kiadagoláshoz
szükséges (beállított) mennyiséget a tartályból. A diszpenzer levegõztetõ nyílásához
(steril) szûrõ csatlakoztatható. A készülék – a Zipette típushoz hasonlóan – cseppenés
elleni csappal rendelkezik. A mellékelt három adapterrel (38, 40 és 45 mm) különbözõ
nyakméretû üvegre szerelhetõ. Anyagában és tulajdonságaiban szintén megegyezik a
Zipette diszpenzerrel.
Kód: 21.263027

Technikai adatok:

Adagolási egység: 1 ml

Ismétlés: <± 0,1%

Pontosság: <± 0,3%

Technikai adatok:

Adagolási egység: 0,2 ml

Ismétlés: <± 0,1%

Pontosság: <± 0,3%

Kód Megnevezés Adagolási Ismétlés Pontosság

egység (ml) (±, %) (±, %)

21.263000 Zippette 2,5 ml 0,05 <0,1 <0,3

21.263001 Zippette 5,0 ml 0,1 <0,1 <0,3

21.263002 Zippette 10 ml 0,2 <0,1 <0,3

21.263003 Zippette 30 ml 1 <0,1 <0,3

21.263004 Zippette 50 ml 1 <0,1 <0,3

JENCONS VWR ZIPPETTE diszpenzer, 2,5 – 50 ml
Egyszerû, könnyen tisztítható és autoklávozható folyadékadagoló, finom-
beállítási lehetõséggel. A kívánt adagolási mennyiség a készülék oldalán el-
helyezett gomb megfelelõ pozícióban való rögzítésével állítható be. 
A diszpenzer levegõztetõ nyílásához (steril) szûrõ csatlakoztatható. 
A készüléken elhelyezett cseppenés elleni csap praktikusan elzárható, ha
az adagoló áthelyezésre, elszállításra kerül másik helyre, vagy ha huzamo-
sabb ideig használaton kívül van. A mellékelt három adapterrel (38, 40 és
45 mm) különbözõ nyakméretû üvegre szerelhetõ. Minden olyan vegyszer
adagolható, amely az üveget nem támadja meg. A folyadékszállító alkatré-
szek anyaga teflon (PTFE) és boroszilikát üveg.
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Üvegtartály VWR JENCONS diszpenzerhez és digitális bürettához
Kód Megnevezés Térfogat

(liter)

21.262086 Amber Squat oldalfeltöltõs barna üveg 1,4 

21.262103 Amber Squat oldalfeltöltõs barna üveg 2,5 

Szûrõ JENCONS VWR diszpenzerhez és digitális bürettához
Kód Megnevezés Rendelési

egység (db)

21.266089 0,2 μm-es szûrõ 5

21.266003 0,45 μm-es szûrõ 5

6.712913 steril 0,45 μm-es szûrõ 1

Kód Megnevezés Adagolási Ismétlés Pontosság

egység (ml) (±, %) (±, %)

21.182000 Digitrate 30 ml 0,01 <0,1 <0,2

21.182025 Digtrate Pro 30ml 0,01 <0,1 <0,2

21.182001 Digitrate 50 ml 0,01 <0,1 <0,2

21.182026 Digitrate Pro 50 ml 0,01 <0,1 <0,2

JENCONS VWR DIGITRATE és DIGITRATE PRO digitális büretta 
A digitális büretta és elektronikus diszpenzer a legtöbb vegy-
szer gyors, kényelmes titrálására illetve finomléptékû adago-
lására alkalmas. Pontos, precíz, könnyen leolvasható és egy-
szerûen kezelhetõ. A kijelzett mennyiség 0,01 ml pontosság-
gal jelenik az LCD kijelzõn. A büretta hosszú élettartamú
elemmel mûködik (kb. 60.000 titrálás) és automata kikapcso-
lással rendelkezik. A büretta levegõztetõ nyílásához (steril)
szûrõ csatlakoztatható.  A készüléken elhelyezett cseppenés
elleni csap praktikusan elzárható, ha az adagoló áthelyezésre,
elszállításra kerül másik helyre, vagy ha huzamosabb ideig hasz-
nálaton kívül van. A mellékelt három adapterrel (38, 40 és 45
mm) különbözõ nyakméretû üvegre szerelhetõ. A folyadékkal
érintkezõ alkatrészek autoklávozhatók.
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üveg automata büretta1.10
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FINNPIPETTE STEPPER és MULTISTEPPER sorozatadagoló

FINNPIPETTE MULTISTEPPER: nyolccsatornás pipettamodullal ellátott sorozatadagoló.
A modul eltávolításával az adagoló STEPPER-ként funkcionál: fecskendõkkel való adagolás-
ra alkalmas.
A MULTISTEPPER egyszerû használhatóságot biztosít a bal és jobbkezes felhasználók
számára egyaránt, mivel a modul 360 fokban elforgatható.
A nyolc csatornás modul ideális a mikroplate-ekkel való munkákhoz: egyszeri töltéssel
akár 24 × 50 μl = 192 lyuk, 12 × 100 μl = 96 lyuk, 8 × 150 μl = 64 lyuk, 6 × 200 μl
= 48 lyuk vagy 5 × 250 μl = 40 lyuk adagolására alkalmas 50 μl-es lépésekben.

Kód Megnevezés

53.4540000 FINNPIPETTE STEPPER sorozatadagoló

53.4540500 FINNPIPETTE MULTISTEPPER sorozatadagoló

53.2206590 8 csatornás MULTISTEPPER modul külön, a STEPPER adagolóra

53.9420300 adapter 25 és 50 ml-es fecskendõk felhelyezésére (10 db/doboz)

53.9420310 steril adapter 25 és 50 ml-es fecskendõk felhelyezésére (5 db/doboz)

Fecskendõk FINNPIPETTE STEPPER sorozatadagolóhoz
Kód Kód Térfogat Rendelési egység (db)

nem steril steril* (ml) nem steril steril

53.9404170 53.9404173 0,5 100 50

53.9404180 53.9404183 1,25 100 50

53.9404190 53.9404193 2,5 100 50

53.9404200 53.9404203 5,0 50 25

53.9404210 53.9404213 12,5 50 25

53.9404220 53.9404223 25 20 10

53.9404230 53.9404233 50 10 10

*a steril fecskendõk egyesével vannak csomagolva.

Pipettahegyek FINNPIPETTE MULTISTEPPER sorozatadagolóhoz
Kód Kód Térfogat Rendelési egység

nem steril steril (ml) (db/csomag) (db/tartó)

53.9401300 - 1,25 400 -

53.9401330 - 1,25 - 96

- 53.9401330 1,25 - 96

Fecskendõ Pozíció: 1 2 3 4 5 Pontosság Ismétlés

térfogat (ml) Adagolási térfogat (μl) (±, %) (±, %)

0,5 10 20 30 40 50 1,0 0,6

1,25 25 50 75 100 125 0,8 0,5

2,5 50 100 150 200 250 0,8 0,3

5,0 100 200 300 400 500 0,8 0,2

12,5 250 500 750 1.000 1.250 0,6 0,2

25 500 1.000 1.500 2.000 2.500 0,5 0,3

50 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 0,5 0,3

FINNPIPETTE STEPPER: univerzális ismétlõpipetta, mely hét különbözõ méretû fecskendõ
befogadására, és 10-5.000 μl folyadék adagolására alkalmas. A készülék nyolccsatornás
modullal (MULTISTEPPER) is felszerelhetõ.
Öt adagolási térfogat állítható be az egyes fecskendõknél, melyekkel akár 45 lépésbõl
(adagolásból) álló sorozat is könnyedén adagolható. Az egykezes sorozatadagoló pipetta
könnyen használható és kényelmes, a kiválasztott fecskendõ felhelyezése után a beállított
- adagolni kívánt - mennyiséggel feltölthetõ a fecskendõ.
A hét méretben kapható FINNTIP STEPPER fecskendõk steril (egyesével csomagolt) és
nem steril változatban is rendelhetõk. A 25 és 50 ml-es fecskendõk felhelyezéséhez
adapter szükséges.
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BIOHIT mechanikus sorozatadagoló
Az egyszerûen használható ismétlõpipetta folyadékok 1-5.000 μl közötti sorozat
adagolására szolgáló, cserélhetõ fecskendõs készülék. Gyors és pontos adagolást tesz
lehetõvé. Akár 48 lépésbõl (adagolásból) álló sorozat is könnyedén adagolható.
Az adagolás és a térfogatállítás egy kézzel elvégezhetõ. A kis súlyú (kb. 100 g), de erõs
kivitelû adagoló kitûnõen alkalmazható nagy viszkozitású, habzásra hajlamos, veszélyes
vagy fertõzõ anyagoknál. A sorozatadagolóhoz való fecskendõk 0,1 ml-tõl 50 ml-ig, 
az alábbi táblázatból választhatók ki. Tartozék: autoklávozható adapter nagy térfogatú
(25 és 50 ml-es) fecskendõk felhelyezésére.

BIOHIT eLINE Lite és Pro elektronikus sorozatadagolók

Fecskendõ Lépésszám: 48 23 15 11 8 Ismétlés Pontosság

térfogat (ml) Adagolási térfogat (μl) (±, %) (±, %)

0,1 2 4 6 8 10 <1,6 <3,0

0,2 4 8 12 16 20 <1,3 <2,0

0,5 10 20 30 40 50 <0,8 <0,7

1,25 25 50 75 100 125 <0,8 <0,5

2,5 50 100 150 200 250 <0,8 <0,4

5,0 100 200 300 400 500 <0,4 <0,3

12,5 250 500 750 1.000 1.250 <0,3 <0,3

25 500 1.000 1.500 2.000 2.500 <0,2 <0,3

50 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 <0,2 <0,2

Kód Megnevezés

6.725700 BIOHIT mechanikus sorozatadagoló

6.792036 tartalék adapter 25 és 50 ml-es fecskendõk felhelyezésére

A BIOHIT
A finn Biohit 1988. évi megalakulása óta meghatározó szereplõ a folyadékadagolók piacán,
amelyet a folyamatos innovációnak és a mindenkori csúcstechnológia alkalmazásának köszön-
het. A hatalmas tapasztalattal rendelkezõ vállalat (az elsõ állítható pipettát – a finnpipettát
– a Biohit elnöke fejlesztette ki) a legnagyobb gyártók közé tartozik a mechanikus pipetták
piacán, és a világszerte használt elektronikus pipetták túlnyomó többsége is Biohit gyárt-
mányú. A teljesítményt, az ergonómiát és a tapasztalatokat ötvözve a felhasználóknak 
biztonságos, pontos és kényelmes használatot biztosító pipettákat nyújtanak.

Kód Megnevezés

6.73070X Biohit eLINE Lite diszpenzer

6.73080X Biohit eLINE Pro diszpenzer

6.721001 eLINE cserélhetõ elem

X: 0=AC-adapter nélkül, 1=AC-adapterrel

A mechanikus sorozatadagoló elvén mûködõ korszerû, mikroprocesszoros készülék, mellyel
az adagolás rendkívül könnyedén és egyszerûen történhet meg. Az automatizált
folyadékadagolás biztosítja a pontos adagolást még a magas viszkozitású folyadékoknál is. 
Adagolási térfogattartomány: 1 μl – 50 ml. Az adagolás 5 különbözõ sebességen történ-
het. A készülék intelligens TipGuide fecskendõválasztó programja kiválasztja, és az LCD
kijelzõn megjeleníti a leginkább használható fecskendõket, ezáltal biztosítja a helyes
adagolást. A sorozatadagoló ezen felül elektromos fecskendõ-ledobóval rendelkezik. 
eLINE Lite üzemmód: sorozatadagolás TipGuide fecskendõválasztó programmal.
eLINE Pro diszpenzer 7 adagolási funkcióval rendelkezik: sorozatadagolás TipGuide prog-
rammal, sorozatadagolás, pipettázás, automata sorozatadagolás, multi felszívás,
hígítás, szekvenciális pipettázás. 
A készüléket 1 és 4 férõhelyes töltõállványon, illetve pipettázás közben – AC-adapterrel is
– lehet tölteni. Biohit fecskendõk a 6.19. fejezetnél, a töltõállványok a 6.14. fejezeznél talál-
hatóak. Figyelje a Biohit idõszakos akcióit, mert ezek által jelentõs kedvezményekhez juthat!
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BIOHIT PROLINE és PROLINE PLUS egycsatornás pipetta
A finnpipetta (más néven automata pipetta) legfõbb jellemzõi: pontos, megbízható, könnyen
kezelhetõ. Hegyledobó mechanikával és számkijelzõvel rendelkezik, amely a beállított adagolási
térfogatot mutatja. A hegytartó kónusz végébe hidrofób szûrõ rendelhetõ (minta van a
dobozban), mely növeli a pipetta élettartamát. A készülék a mellékelt “szerszámkészlet”
segítségével szükség esetén nehézségek nélkül kalibrálható és karbantartható.
A Proline Plus pipetták finomabb lépésekben állíthatóak be, színkódoltak, teljesen autok-
lávozhatóak, Ezen pipetták kezelése sokkal könnyebb, mint az “alap” Proline-é, használatuk
kisebb erõkifejtést igényel a kezelõtõl. A keskenyített hegyledobó nyak lehetõvé teszi a
mintavételt a szûk laboratóriumi csövekbõl. Egyenértékû bal-, és jobbkezes használat. 
A Biohit pipettákra 3 év garanciát biztosítunk!

Kód Csatornák Térfogat Adagolási Pontosság Ismétlés Hegytípus

száma (μl) egység (μl) (±, %)* (±, %)* (6.16-18 old.)

6.720210 8 0,5 - 10 0,1 1,50 1,50 A, B, L, M

6.720220 8 5 - 50 0,5 0,50 1,00 C, D, O, P, Q

6.720240 8 50 - 300 5,0 0,25 0,70 D, Q

6.720310 12 0,5 - 10 0,1 1,50 1,50 A, B, L, M

6.720320 12 5 - 50 0,5 0,50 1,00 C, D, O, P, Q

6.720340 12 50 - 300 5,0 0,25 0,70 D, Q

*maximális adagolási térfogaton mérve.

BIOHIT PROLINE többcsatornás pipetta
Az adagolófej 360 fokban elfordítható. Garancia: 3 év.

Kód Térfogat Adagolási Pontosság Ismétlés Hegytípus 

(μl) egység (μl) (±, %)* (±, %)* (6.16-18 old.)

BIOHIT PROLINE pipetta

6.720005 0,1 – 2,5 0,05 2,00 2,5 A, B, L, M

6.720000 0,5 – 10 0,1 0,80 1,00 A, B, C, L, M, N

6.720080 2 – 20 0,5 0,40 0,90 C, N, O

6.720020 5 – 50 0,5 0,30 0,60 C, D, O

6.720050 10 – 100 1,0 0,15 0,80 C, D, O, P, Q

6.720070 20 – 200 1,0 0,15 0,60 C, D, P, Q

6.720060 100 – 1.000 5,0 0,20 0,60 E, G, S

6.720110 1.000 – 5.000 50,0 0,15 0,50 J

BIOHIT PROLINE PLUS autoklávozható pipetta

6.728010 0,1 – 3 0,002 0,80 1,30 A, B, L, M

6.728020 0,5 – 10 0,01 0,60 1,00 A, B, L, M,

6.728030 2 – 20 0,02 0,40 0,90 C, N, 

6.728050 10 – 100 0,10 0,15 0,80 C, D, O

6.728060 20 – 200 0,20 0,15 0,60 C, D, P, Q

6.728070 100 – 1.000 1,00 0,20 0,60 E, G, S

6.728080 500 – 5.000 10,0 0,20 0,50 J

6.728090 1.000 – 10 000 20,0 0,20 0,60 U

*maximális adagolási térfogaton mérve.

121 °C

Megnevezés Kód Térfogat egységek (μl)

Starter Kit 1 6.728650 0,1 – 3; 0,5 – 10; 100 – 1000

Starter Kit 2 6.728651 0,5 – 10; 10 – 100; 100 – 1000

Starter Kit 3 6.728652 2 – 20; 20 – 200, 100 – 1000

Starter Kit 4 6.728653 500 – 5000, 1000 – 10 000

BIOHIT PROLINE PLUS gazdaságos Starter Kit - induló csomag
A csomag tartalma: 3, vagy 2 db különbözõ térfogattartományú pipetta, 3 rack pipetta-
hegy, pipettatartó, kalibrálóeszköz és sapkák a színkódoláshoz.
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Kód Csatornák Térfogat Adagolási Pontosság Ismétlés Színkód Hegytípus

száma (μl) egység (μl) (±, %)* (±, %)* (lásd 6.14 oldal)

6.725120 8 0,5 - 10 0,01 1,50 1,00 szürke A, B, L, M

6.725130 8 5 - 100 0,1 0,70 0,25 sárga C, D, O

6.725140 8 30 - 300 0,2 0,60 0,25 narancs D, Q

6.725220 12 0,5 - 10 0,01 1,50 1,00 szürke A, B, L, M

6.725230 12 5 - 100 0,1 0,70 0,25 sárga C, D, O

6.725240 12 30 - 300 0,2 0,60 0,25 narancs D, Q

*maximális adagolási térfogaton mérve.

Kód Térfogat Adagolási Pontosság Ismétlés Színkód Hegytípus 

(μl) egység (μl) (±, %)* (±, %)* (lásd 6.14 oldal)

6.725010 0,1 - 3 0,002 0,80 1,30 szürke A, B, L, M

6.725020 0,5 - 10 0,01 0,60 1,00 szürke A, B, L, M

6.725030 2 - 20 0,02 0,40 0,90 sárga C, N

6.725050 10 - 100 0,1 0,15 0,80 sárga C, D, O

6.725060 20 - 200 0,2 0,15 0,60 sárga C, D, P, Q

6.725070 100 - 1.000 1,0 0,20 0,60 kék E, G, S

6.725080 0,5 - 5 ml 10,0 0,15 0,50 zöld J

6.725090 1 - 10 ml 10,0 0,15 0,50 piros U

*maximális adagolási térfogaton mérve.

BIOHIT mLINE egycsatornás pipetta
Az mLINE pipettacsalád a BIOHIT jelentõs szabadalmával (elõfeszített rugórendszer), fel-
szerelve állja a versenyt az összes - a piacon kapható - bármely márkájú mechanikus pipet-
tával! Ez vonatkozik a pipettáknál fontos összes paraméterre, mint pl. a precizitás, a pipet-
ta súlya, a mûködtetéséhez szükséges erõ nagysága, vagy a kézbentartás komfortja. 
Az mLINE pipetta teljesen autoklávozható (20 percig 121°C-on). 
Az mLINE-típusú pipetták számos elõnnyel rendelkeznek:
- A szabadalmaztatott rugalmas pipettakónusz mindig azonos erõvel tartja meg a pipetta-

hegyet (OptiLoad)
- A pipettahegy és a szûrõbetét is egy gombnyomással eltávolítható.
- Az ergonómiai szempontok szigorú figyelembevételével létrehozott pipetta rendkívül kön-

nyû, szorítás nélkül is “kézreáll”, mûködtetéséhez minimális erõkifejtés szükséges.
- A cserélhetõ szûrõbetét megóvja a pipetta dugattyúját a szennyezõdésektõl, a folyadékok

és az oldószergõzök-okozta károsodástól.
A pipettákhoz STANDARD - általános célú - szûrõt mellékelünk mintaként (6.725010 és
6.725020 kódszámú pipetták kivételével), de speciális PLUS szûrõbetét is rendelhetõ
molekuláris biológiai, sejttenyésztési, bakteriológiai valamint virológiai munkákhoz. A magas
fokú precizitást a finomléptékû térfogatállítás és a hõszigetelt pipettatest biztosítja.
Autoklávozás után nincs szükség a pipetta újrakalibrálásra. A mellékelt “szerszámkészlet”
segítségével szükség esetén nehézségek nélkül kalibrálható és karbantartható. Garancia: 3 év.

BIOHIT mLINE többcsatornás pipetta
Az mLINE pipettacsalád többcsatornás, 360 fokban elfordítható adagolófejjel rendelhetõ
változatai. A pipetták minden alkatrésze autoklávozható.

Szûrõbetétek6.14

121 °C

121 °C

BIOHIT mLINE Starter Kit - induló csomag
A Biohit mLINE modelljei gazdaságos induló csomagban is kaphatóak. A csomag tartal-
ma: 3 db különbözõ térfogattartományú pipetta, polcra felragaszható pipettatartó, kali-
bráló eszköz, 3 rack pipettahegy és sapkák a színkódoláshoz.

Megnevezés Kód Térfogat (μl) Pipettahegyek (tartó)

Starter Kit 1 6.725651 0,5-10; 10-100; 100-1000 10, 300, 1.000 μl

Starter Kit 2 6.725652 2-20; 20-200; 100-1000 2×300, 1.000 μl



6.10 w w w . l a b o r e s z k o z k a t a l o g u s . h u

FOLYADÉKADAGOLÓK

mechanikus pipettákVI

FINNPIPETTE F1 egycsatornás pipetta
Thermo Scientific FINNPIPETTE F1 egyesíti a Finnpipetták méltán elismert jellemzõit a
legújabb technológiai fejlesztésekkel.  A világon elsõként a Thermo kínálatában jelenik meg
antimikróbás kezeléssel elõállított pipetta, amely jobb védelmet nyújt a szennyezõdések
ellen – az ezüst ionokkal bevont felület meggátolja a baktériumok, mikrobák és gombafélék
elszaporodását.
Mikropipettázás alacsony tartományban, 0,2-tõl 1.000 μl-ig, makro pipettázás a nagy
tartományban 0,5-10 ml között lehetséges.
Legfõbb jellemzõk:
- A fejlesztett folyadékagoló mechanika növeli a pipettázás hatékonyságát.
- Finomléptékû térfogatbeállítás és precíz folyadékadagolás.
- Könnyen feloldható zár mechanizmus a megfelelõ ûrtartalom beállításához. A pipettázó

gomb szabadon forgatható, ha a pipetta nincs lezárt pozícióban.
- Az ujjtámasz 120 fokban állítható az optimális pipettázási pozícióhoz.
- A nagyon könnyû és egyenletes pipetta mûködés lehetõvé teszi a legjobb pipettázási

eredményeket a hosszú használatok alatt is.
- Szabadalmaztatott puha hegyleválasztó gomb a hegyleválasztás minimális

erõfeszítéséhez.

FINNPIPETTE F1 többcsatornás pipetta
A FINNPIPETTE F1 típuscsalád 8, 12, és 16 csatornás változatú pipettái és széles tér-
fogat-választékkal rendelhetõk. Az adagolófej 360 fokban elfodítható. Teljes térfogattar-
tomány: 1-300 μl.

Kód Térfogat Adagolási Pontosság Ismétlés Színkód Hegytípus 

(μl) egység (μl) (±, %)* (±, %)* (6.20-23 old.)

53.4641010 0,2 – 2 0,002 2,50 2,00 pink 1, 3

53.4641020 0,5 – 5 0,01 1,50 1,00 pink 1, 3

53.4641030 1 – 10 0,02 1,00 0,50 pink 1, 3

53.4641040 1 – 10 0,02 1,00 0,80 sárga 4, 6

53.4641050 2 – 20 0,02 1,00 0,80 türkiz 3

53.4641060 2 – 20 0,02 1,00 0,40 sárga 4, 6

53.4641070 10 – 100 0,2 0,80 0,20 sárga 4, 5, 6, 7

53.4641080 20 – 200 0,2 0,60 0,20 sárga 4, 5, 6, 7

53.4641090 30 – 300 1,0 0,60 0,20 narancs 7

53.4641100 100 – 1.000 1,0 0,60 0,20 kék 8

Makrotartomány

53.4641110 0,5 – 5 ml 0,01 ml 0,50 0,20 zöld 10

53.4641120 1 – 10 ml 0,02 ml 0,50 0,20 piros 11

*maximális adagolási térfogaton mérve.

Kód Csatornák Térfogat Adagolási Pontosság Ismétlés Színkód Hegytípus 

száma (μl) egység (μl) (±, %)* (±, %)* (6.20-23 old.)

53.4661000 8 1,0 – 10 0,02 2,40 1,60 pink 1, 3

53.4661010 8 5 – 50 0,1 1,50 0,70 sárga 4, 5, 6, 7

53.4661020 8 10-100 0,2 1,30 0,50 sárga 4, 5, 6, 7

53.4661030 8 30 – 300 1,0 1,00 0,30 narancs 7

53.4661040 12 1,0 – 10 0,02 2,40 1,60 pink 1, 3

53.4661050 12 5 – 50 0,1 1,50 0,70 sárga 4, 5, 6, 7

53.4661060 12 10 – 100 0,2 1,30 0,50 sárga 4, 5, 6, 7

53.4661070 12 30 – 300 1,0 1,00 0,30 narancs 7

53.4661080 16 1,0 – 10 0,02 2,40 1,60 lila 1, 3

53.4661090 16 5 – 50 0,1 1,50 0,70 türkiz 3

*maximális adagolási térfogaton mérve.

i
Igény esetén fix térfogatú
pipetták is beszerezhetõk
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Kód Térfogat Adagolási Pontosság Ismétlés Színkód Hegytípus 

(μl) egység (μl) (±, %)* (±, %)* (6.20-23 old.)

53.4642010 0,2 – 2 0,002 2,50 2,00 pink 1, 3

53.4642020 0,5 – 5 0,01 1,50 1,00 pink 1, 3

53.4642030 1 – 10 0,02 1,00 0,50 pink 1, 3

53.4642040 1 – 10 0,02 1,00 0,80 sárga 4, 6

53.4642050 2 – 20 0,02 1,00 0,80 türkiz 3

53.4642060 2 – 20 0,02 1,00 0,40 sárga 4, 6

53.4642070 10 – 100 0,2 0,80 0,20 sárga 4, 5, 6, 7

53.4642080 20 – 200 0,2 0,60 0,20 sárga 4, 5, 6, 7

53.4642090 100 – 1.000 1,0 0,60 0,20 kék 8

Makrotartomány

53.4642100 0,5 – 5 ml 0,01 ml 0,50 0,20 zöld 10

53.4642110 1 – 10 ml 0,02 ml 0,50 0,20 piros 11

*maximális adagolási térfogaton mérve.

Kód Csatornák Térfogat Adagolási Pontosság Ismétlés Színkód Hegytípus 

száma (μl) egység (μl) (±, %)* (±, %)* (6.20-23 old.)

53.4662000 8 1,0 – 10 0,02 2,40 1,60 pink 1, 3

53.4662010 8 5 – 50 0,1 1,50 0,70 sárga 4, 6

53.4662020 8 10-100 0,2 1,30 0,50 sárga 4, 6

53.4662030 8 30 – 300 1,0 1,00 0,30 narancs 7

53.4662040 12 1,0 – 10 0,02 2,40 1,60 pink 1, 3

53.4662050 12 5 – 50 0,1 1,50 0,70 sárga 4, 6

53.4662060 12 10 – 100 0,2 1,30 0,50 sárga 4, 6

53.4662070 12 30 – 300 1,0 1,00 0,30 narancs 7

53.4662080 16 1,0 – 10 0,02 2,40 1,60 lila 1, 3

53.4662090 16 5 – 50 0,1 1,50 0,70 türkiz 3

*maximális adagolási térfogaton mérve.

FINNPIPETTE F2 egycsatornás pipetta
Maximális kényelem, teljesítmény, megbízhatóság: ezt kínálja a piacon kapható egyik
legkönnyebb pipetta. Térfogattartomány: 0,2-1.000 μl (mikrotartomány), illetve 
0,5-10 ml között (makrotartomány).
Legfõbb jellemzõk:
- Teljes autoklávozhatóság: az egész pipetta (minden része) 121 °C-on autoklávozható.
- A fejlesztett folyadékagoló mechanika növeli a pipettázás hatékonyságát.
- Finomléptékû térfogatbeállítás és precíz folyadékadagolás.
- Könnyen feloldható zár mechanizmus a megfelelõ ûrtartalom beállításához. A pipettázó

gomb szabadon forgatható, ha a pipetta nincs lezárt pozícióban.
- Nagyméretû, jól látható kijelzõ: a fekete háttérben megjelenített nagy fehér számok

könnyen leolvashatók.
- A nagyon könnyû és egyenletes pipetta mûködés lehetõvé teszi a legjobb pipettázási

eredményeket a hosszú használatok alatt is.
- Szabadalmaztatott puha hegyleválasztó gomb a hegyleválasztás minimális erõfeszítés-

éhez.

FINNPIPETTE F2 többcsatornás pipetta
A FINNPIPETTE F2 pipettacsalád 8, 12, és 16 csatornás változatai széles térfogat-
választékkal rendelhetõk. Az adagolófej 360 fokban elfordítható. A pipetták minden
alkatrésze autoklávozható. Teljes térfogattartomány: 1-300 μl.

i Igény esetén fix térfogatú pipetták is beszerezhetõk

121 °C

121 °C
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FINNPIPETTE NOVUS elektronikus egycsatornás pipetta
A FINNPIPETTE NOVUS korszerû elektronikus pipetta a precíz folyadékadagolást igénylõ
laboratóriumi feladatokhoz nyújt biztos hátteret: a mikroprocesszoros dugattyúvezérlés
kiküszöböli az emberi kéz bizonytalanságából származó pontatlanságokat. A készülék
akkumulátorral mûködik, a tartozék töltõ hosszú vezetékének köszönhetõen töltés alatt
is lehet pipettázni.
A FINNPIPETTE NOVUS felhasználó-barát készülék, használatának megismerése csak
néhány percet vesz igénybe. A megvilágított hétterû LCD kijelzõn megjelenõ kétszintes
intuitív grafikus menü az egyszerû használatot támogatja. A kijelzõ háttérvilágítása a
környezõ fényvisszaverõdéseket kiküszöböli, illetve a rossz fényviszonyok esetén (mint
például a biztonsági fülkékben) a megnövelt kontraszt segítségével biztosítja a menü
karakterek minden eddiginél tisztább megjelenítését.
Az elektronikus pipetta tíz különbözõ pipettázási funkciót (pl. pipettázás, reverz techni-
ka, adagolás, keverés és hígítás) tartalmaz és kilenc választható pipettázási sebességet
kínál a felhasználó számára.
A készülék tervezésénél elsõdleges szempont volt az ergonomikus kialakítás, az erõ-
feszítések minimalizálása, melynek eredményeként a pipetta rendkívül könnyû és kézreál-
ló lett. Az állítható ujjtámasz csökkenti a kézfejre esõ terhelést és biztosítja a leghaté-
konyabb pipettázási helyzetet. A megfelelõ kényelem érdekében akár 120 fokos szögben
is elfordítható az ujjtámasz.
A rendkívül pontos egycsatornás elektronikus pipetták választékából 1-1.000 μl, illetve
0,5-10 ml-es tartományban lehet válogatni.

Kód Térfogat Adagolási Pontosság Ismétlés Színkód Hegytípus 

(μl) egység (μl) (±, %)* (±, %)* (6.20-23 old.)

53.46200000 1 – 10 0,01 1,00 0,50 pink 1

53.46200100 1 – 10 0,01 1,00 0,50 sárga 5, 6

53.46200200 5 – 50 0,1 0,80 0,30 türkiz 3

53.46200300 5 – 50 0,1 0,80 0,30 sárga 5, 6

53.46200400 10 – 100 0,1 0,80 0,20 sárga 5, 6

53.46200500 30 – 300 1,0 0,60 0,20 narancs 7

53.46200600 100 – 1.000 1,0 0,60 0,20 kék 8

Makrotartomány

53.46200700 0,5 – 5 ml 0,01 ml 0,60 0,20 zöld 10

53.46200800 1 – 10 ml 0,01 ml 0,60 0,20 piros 11

*maximális adagolási térfogaton mérve.

FINNPIPETTE NOVUS elektronikus többcsatornás pipetta
A FINNPIPETTE NOVUS elektronikus pipetták 8, 12, és 16 csatornás változatai széles
térfogat-választékban rendelhetõk. Az adagolófej 360 fokban elfordítható, egyesített
hegyledobóval rendelkezik. A pipetthegy tartó kónusz autoklávozható.
Teljes térfogattartomány: 1 – 1.200 μl.

Kód Csatornák Térfogat Adagolási Pontosság Ismétlés Színkód Hegytípus 

száma (μl) egység (μl) (±, %)* (±, %)* (6.20-23 old.)

53.46300000 8 1,0 – 10 0,1 2,40 1,60 pink 1, 3

53.46300200 8 5 – 50 0,1 1,50 0,70 sárga 6

53.46300400 8 30 – 300 1,0 1,00 0,30 narancs 7

53.46300800 8 100 -1.200 1,0 1,00 0,20 türkiz 9

53.46300100 12 1,0 – 10 0,1 2,40 1,60 pink 1, 3

53.46300300 12 5 – 50 0,1 1,50 0,70 sárga 6

53.46300500 12 30 – 300 1,0 1,00 0,30 narancs 7

53.46300700 16 5 – 50 0,5 1,50 0,70 türkiz 3

*maximális adagolási térfogaton mérve.



Kód Csatornák Térfogat Adagolási Pontosság Ismétlés Hegytípus

száma (μl) egység (μl) (±,%)* (±,%)* (6.16-18 old.)

6.73002X 1 0,2-10 0,05 0,40 0,90 A, B, L, M

6.73004X 1 5-120 0,50 0,15 0,40 C, D, O

6.73006X 1 10-300 1,00 0,15 0,40 D, Q*

6.73008X 1 50-1000 5,00 0,15 0,40 E, G, S

6.73010X 1 100-5000 10,0 0,15 0,50 J

Többcsatornás modellek

6.73032X 8 0,2-10 0,05 0,50 0,90 A, B, L, M

6.73034X 8 5-120 0,50 0,20 0,50 C, D, O

6.73036X 8 10-300 1,00 0,20 0,50 D, Q*

6.73039X 8 50-1200 5,00 0,20 0,50 H, T, Z

6.73042X 12 0,2-10 0,05 0,50 0,90 A, B, L, M

6.73044X 12 5-120 0,50 0,20 0,50 C, D, O

6.73046X 12 10-300 1,00 0,20 0,50 D, Q

6.73049X 12 50-1200 5,00 0,20 0,50 H, T, Z

X: 0= AC- adapter nélkül, 1=Univerzális AC-adapterrel

*Megjegyzés: Pipettázási módban (P) a minimális egység 500μl. A d üzemmódban 100μl pipettázható

Biohit eLINE elektronikus pipetta
A BIOHIT eLINE® típusú elektronikus pipetta eddig elképzelhetetlenül komfortos kezel-
hetõséget és pontos pipettázást tesz lehetõvé. E nagy pontosság oka: a BIOHIT
szabadalmaztatott egyenáramú (DC) motorja, amely a “szokásos” - léptetõ motorokhoz
képest - sokkal kisebb hibával dolgozik.
Az eLINE® pipetta kétszer gyorsabb bármelyik mechanikus pipettánál! Teljesen elektron-
ikusan mûködik minden funkciója, beleértve a hegyledobást is. Ez garantálja a fel-
használótól (annak gyakorlottságától) független pontos eredményt. Számos pipettázási
mód közül választhat, így megkönnyítheti és lerövidítheti pipettázási idejét. Az eLINE®
pipetta teljesen egyenértékûen használható jobb-, vagy balkezes kezelõk által!
A speciális pipetta-kónusz - kialakításnak köszönhetõen - cserélhetõ szûrûbetétek
használatát teszi lehetõvé. Mintaként néhány darab STANDARD - általános célú - mel-
lékelünk minden pipettához. Speciális célokra, mint pl. molekuláris biológia, sejt-
tenyésztési, bakteriológiai és virológiai munka, speciális PLUS szûrõbetét is rendelhetõ.
Az elektronikus pipetta alsó része autoklávozható. A sorozat tagjai  a 0,2 - 5.000 μl-ig
terjedõ térfogat-tartományt fogják át.
A Biohit eLINE elektronikus pipetta 8 és 12 csatornás változatban is megrendelhetõ.
A többcsatornás készülékeknél a hegyfelhelyezés a szabadalmaztatott Optiload rugós
kónusznak köszönhetõen igen könnyû (nem kell a hegy felvételénél “mángorolni”).
A pipetták kaphatóak hálózati töltõvel, vagy töltõ nélkül. A töltõ nélküli változatnak akkor
van értelme, ha a pipettát állványon szeretné tölteni.
Töltõállványok a 6.14 fejezetben találhatók meg.
Garancia: 2 év.

Ergomate - ergonómikus microplate-tartó 
Az ERGOMATE a Biohit praktikus újdonsága, amely mikroplate-ek pontos és könnyû
töltéséhez nyúlt segítséget. A tartóállvány kb. 30°-ban megdöntött, ezért a belehe-
lyezett mikroplate falára egyenes csuklóval lehet pipettázni 8 illetve 12 csatornás pipet-
tával egyaránt. A mikroplate alá azonosító lapka is elhelyezhetõ, amelynek köszönhetõen
kiadagoláskor könnyen felismerhetõ, hogy melyik sorban van már minta.
Ergomate Starter Kit csomag: 3-3 db microplate tartó és azonosító lapka.
Kód: 6.723100
Azonosító lapka 10 db. Kód: 6.723101

FOLYADÉKADAGOLÓK
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Szûrõbetétek BIOHIT pipettákhoz
A BIOHIT PROLINE és mLINE pipettákhoz egyaránt alkalmazható cserélhetõ szûrõbetét
megóvja a pipetta dugattyúját a szennyezõdésektõl, a folyadékok és az oldószergõzök
okozta károsodástól. A STANDARD szûrõ általános célra, a PLUS szûrõbetét molekuláris
biológiai, sejttenyésztési, bakteriológiai és virolológiai munkákhoz ajánlott. 
Rendelési egység: 50 db.

Kód Kód Pipetta térfogat Csatornák

STANDARD PLUS (μl) száma

6.721008 6.721018 2 – 20 és 5 – 50 1

6.721007 6.721017 10 – 100 és 20 – 200 1

6.721006 6.721016 100 – 1.000 1

6.721005 6.721015 1.000 – 5.000 1

6.721014 - 5 – 50 és 50 – 300 8 és 12

Reagens tálka pipettákhoz
Anyaga: polisztirol (PS).

Típus Kód Megnevezés Anyaga Rendelési 

egység (db)

A 22.M200 150 ml-es reagens tálka PS 1

A 22.M203 25 ml-es reagens tálka PS 10

B 22.330089 40 ml-es tálka 8 csatornás pipettához, steril PS 10

B 22.330129 40 ml-es tálka 12 csatornás pipettához, steril PS 10

A

B

2 3 4

Pipettaállványok BIOHIT és FINNPIPETTE pipettákhoz
Ábra Kód Megnevezés Pipetta típus 

1 6.725600 6 férõhelyes, kör alakú állvány, egy- és többcsatornás PROLINE,

pipettákhoz mLINE

2 6.725620 egy sorban elhelyezve 7, két sorban elhelyezve 11 PROLINE, 

férõhelyes állvány, egy- és többcsatornás pipettákhoz mLINE

3 53.9420400 6 férõhelyes, egysoros állvány, egy- és többcsatornás FINNPIPETTE F1,

pipettákhoz FINNPIPETTE F2

4 53.9420390 1 férõhelyes tartóállvány többcsatornás pipettához FINNPIPETTE F1,

FINNPIPETTE F2

5 53.9420390 1 férõhelyes állvány egy- vagy többcsatornás FINNPIPETTE NOVUS

pipettához

6 6.730981 1 férõhelyes töltõállvány eLINE

7 6.730991 4 férõhelyes töltõállvány eLINE

1

6.14 w w w . l a b o r e s z k o z k a t a l o g u s . h u
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KNF STEPDOS precíziós, membrános folyadékadagolók
Mikroprocesszor vezérlésû, folyamatos és állandó áramlást még alacsony fordulatszá-
mon is produkáló adagolók LCD kijelzõvel. A beépített léptetõmotor biztosítja, hogy a szi-
vattyúzási ciklusok vezérlése összhangban legyen a kiválasztott sebességgel. Az állandó
motor sebességéhez való alkalmazkodás eredményeként a készülékek ciklusok végéig
tartják az állandó értékeket. Alkalmazhatók semleges és agresszív vegyszerekhez.
Teljesítményük és tudásuk szerint összesen négy kivitelben kaphatóak: 
S jelzésû, standard modellek (STEPDOS 03 S, STEPDOS 08 S): programozható adagolási
térfogat, ismétlés (±1 %), késleltetés, kalibráció, túlnyomás elleni szelep. 
RC jelzésû modellek (STEPDOS 03 RC, STEPDOS 08 RC): a fentieken kívül RS 232,
RS485 és analóg kimenetek, impulzusos mûködés, kimenet elektronikus mérleghez,
áramlás és állandóság ellenõrzés, vészjelzés.

Mûszaki adatok: STEPDOS 03 S / RC STEPDOS 08 S / RC

Adagolási tartomány: 50 μl - 43,2 liter 80 μl - 115,2 liter

Adagolási sebesség: 0,03 - 30 ml/min 0,08 - 80 ml/min

Szívási teljesítmény: max. 400 mbar max. 300 mbar

Nyomás: max. 6 bar max. 6 bar

Csõcsatlakozás: ¼ - 28 4/6 mm

Legnagyobb külsõ méretek: 115 x 190 x 80 mm 115 x 190 x 80 mm

Súly: 1,5 kg 1,5 kg

Rendelési kód* Megnevezés

33.FEM03…18 S STEPDOS 03 S típusú folyadékadagoló 

33.FEM03…18 RC STEPDOS 03 RC folyadékadagoló 

33.FEM08…18 S STEPDOS 08 S típusú folyadékadagoló 

33.FEM08…18 STEPDOS 08 RC típusú folyadékadagoló

*A kipontozott helyre a fõalkatrészek anyagainak megfelelõ jelölést kell beírni.

Anyagjelölések:

KT: pumpafej - PP, szelepek és zárógyûrû - teflon, membrán - teflon bevonatú

TT: pumpafej, szelepek és zárógyûrû - teflon, membrán - teflon bevonatú

Rendelési kód* Megnevezés

33.FEM110 …18S Simdos 10 membrános folyadékadagoló

33.FEM110 …18RC Simdos 10 membrános folyadékadagoló külsõ vezérlési lehetõséggel

* KT (PP), TT (PVD) és FT (PTFE) pumpafejjel

KNF SIMDOS 10 kompakt membrános folyadékadagoló
Kis méretû, rendkívül könnyen használható folyadékadagoló készülék háttér-világításos
LCD kijelzõvel és folyadékbiztos nyomógombokkal. Gyakorlatilag karbantartás mentes.

Mûszaki adatok: Simdos 10

Adagolási tartomány: 1 - 1000 ml

Adagolási sebesség: 1 - 100 ml/min

Szívómagasság: 3 mWg

Nyomómagasság: 60 mWg

Csõcsatlakozás: 4/6 mm

Külsõ méretek: 140 x 87 x 130 mm

Teljesítmény: 10 W

Súly: 0,9 kg
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Típus Térfogat Hossz Kiszerelés Tisztasági fok Kód

(μl) (mm) RNase, DNase, 

Endotoxin Steril

mentes

A 0,1 - 10 31,5 Tartó 10×96 db × 6.790010

Tartó 10×96 db × × 6.790011

Utántöltõ torony 10×96 db 6.790012

Utántöltõ csomag 20×96 db × × 6.790013

Ömlesztett 1000 db 6.781349

B 0,1-10 46 Tartó 10×96 db × 6.783210

Extra hosszú Tartó 10×96 db × × 6.783211

C 0,5-300 51 Tartó 10×96 db × 6.790300

Tartó 10×96 db × × 6.790301

Utántöltõ torony 10×96 db 6.790302

Utántöltõ csomag 15×96 db × × 6.790303

Ömlesztett 1000 db 6.780011

D 5-350 54 Tartó 10×96 db × 6.790350

Tartó 10×96 db × × 6.790351

Utántöltõ torony 10×96 db 6.790352

Utántöltõ csomag 15×96 db × × 6.790353

Ömlesztett 1000 db 6.780033

BIOHIT Optifit pipettahegyek (szûrõ nélküli) 0,1 – 350 μl
Anyaguk: nagytisztaságú polipropilén (PP).
A Biohit pipettahegyek “OPTIFIT” kialakítása tökéletes illeszkedést biztosít mind a hagyományos
(Proline-sorotatú), mind az új fejlesztésû - mLINE, eLINE, Proline Plus többcsatornás pipettáinak -
speciális, szabadalmaztatott rugós kónuszára.
A rugalmas pipettakónuszt OPTILOAD-nak nevezik. Ennek elõnye abban rejlik, hogy a hegyet csakis az
optimális erõvel lehet feltenni a pipettára, mert a kónusz rugalmassága miatt a hegy felütközik, így az
nem szorulhat fel a kónuszra a szükségesnél jobban. Az Optiload-nak köszönhetõen a hegyfelhelyezés
és hegyledobás még soha nem látott könnyedséggel kivitelezhetõ, aminek köszönhetõen a hegyledobót
mûködtetõ hüvelykujjnak a szokásosnál sokkal kisebb erõt kell kifejtenie.

A

B

C

D

E

G

további univerzális pipettahegy2.24
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BIOHIT Optifit pipettahegyek (szûrõ nélküli) 10 – 10000 μl
Típus Térfogat Hossz Kiszerelés Tisztasági fok Kód

(μl) (mm) RNase, DNase, 

Endotoxin Steril

mentes

E 10-1000 71,5 Tartó 10×96 db × 6.791000

Tartó 10×96 db × × 6.791001

Utántöltõ csomag 10×96 db × 6.791002

Utántöltõ csomag 10×96 db × × 6.791003

Ömlesztett 400 db 6.780021

Ömlesztett 1000 db 6.780016

G 10-1000 68,5 Tartó 10×96 db × 6.791020

Tartó 10×96 db × × 6.791021

Széles pipettahegyvég Ömlesztett 1000 db 6.780053

H 50-1200 71,5 Tartó 10×96 db × 6.791200

Tartó 10×96 db × × 6.791201

Utántöltõ csomag 10 ×96 db × 6.791212

Utántöltõ csomag 10×96 db × × 6.791203

Z 50-1200 90 Tartó 10×96 db × 6.791210

Extra hosszú Tartó 10×96 db × × 6.791211

Utántöltõ csomag 10×96 db × 6.791212

Utántöltõ csomag 10×96 db × × 6.791213

J 100-5000 150 Tartó 50 db × 6.780304

Tartó 50 db × × 6.780305

Ömlesztett 100 db 6.780300

Ömlesztett 1000 db 6.780308

U 1000-10.000 161 Ömlesztett 250 db 6.780315

K 500-10.000 242 Ömlesztett 100 db 6.780310

Extra hosszú pipettahegy az XL és a MidiPlus folyadékadagolókhoz.

H

Z

J

U

K

további univerzális pipettahegy2.24
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Típus Térfogat Hossz Kiszerelés Kód Színkód

(μl) (mm)

L 0,1-10 32 Tartó 10×96 db 6.790011F szürke

N 0,5-20 51 Tartó 10×96 db 6.790021F sárga

O 2-120 51 Tartó 10×96 db 6.790101F sárga

P 5-200 54 Tartó 10×96 db 6.790201F sárga

Q 5-300 52,5 Tartó 10×96 db 6.790301F narancs

S 50-1000 78 Tartó 10×96 db 6.791001F kék

T 50-1200 90 Tartó 10×96 db 6.791211F lila

BIOHIT SafetySpace steril szûrõs pipettahegyek
Anyaguk: nagytisztaságú polipropilén (PP). RNase, Dnase és endotoxin mentesek. 
A pipettahegyben lévõ szûrõ megakadályozza a minta által kibocsájtott gázok, gõzök bejutását a pipet-
ta hengerrendszerébe, így megnövelhetjük pipettánk élettartamát, illetve csökkenthetjük a karban-
tartásukra / javíttatásukra fordított idõt. A  Biohit SafetySpace szûrõs pipettahegyekben a szokásos-
nál nagyobb tér van a minta és a szûrõ között, így pipettázás közben nem kell aggódnia, hogy a minta
érintkezik a szûrõvel. 
Ajánlott applikációk: mikrobiológiához, sejtkultúrákhoz, molekuláris biológiához, habképzõ folyadékok,
szerves oldószerek, sorozatadagolás elektronikus pipettákkal és fordított pipettázási technikánál.
A Biohit SafetySpace szûrõs pipettahegyei csak rack-es kiszerelésben kaphatóak.
A szûrõs hegyek nem autoklávozhatóak!

Típus Térfogat Hossz Kiszerelés Kód Színkód

(μl) (mm)

M 0,1-10 46 Tartó 10×96 6.783201 szürke

R 10-500 78 Tartó 10×100 6.783206 kék

BIOHIT átlagos levegõréses steril szûrõs pipettahegyek
Anyaguk: nagytisztaságú polipropilén (PP). RNase, Dnase és endotoxin mentesek.

M RQ S TL N O P

további univerzális pipettahegy2.24
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Kód Kód Térfogat Kiszerelés (db)

Nem steril steril (ml) nem steril steril

6.792017 6.792026 0,1 100 100

6.792018 6.792027 0,2 100 100

6.792019 6.792028 0,5 100 100

6.792020 6.792029 1,0 100 100

6.792021 6.792030 2,5 100 100

6.792022 6.792031 5,0 100 100

6.922023 6.792032 10,0 100 100

6.792024 6.792033 25,0* 25 25

6.792025 6.792034 50,0* 25 25

6.792036 Adapter a 25 és az 50 ml fecskendõkhöz (3 db/csomag).

* tartalmaz 1 adaptert / kiszerelés

Starter Kit gazdaságos fecskendõ kiszerelés: 20*0,5 ml; 20*1,0 ml; 20*2,5 ml; 20*5,0 ml; 20*10,0ml.

Kód: 6.792038

Fecskendõk BIOHIT sorozatadagolóhoz
Anyaguk: nagytisztaságú polipropilén (PP). RNase, Dnase és endotoxin mentesek. 
A fecskendõket viszkózus folyadékokhoz, szerves oldószerekhez és habképzõ folyadékokhoz ajánljuk. 

Megnevezés Hegytípus Térfogat Kiszerelés Kód

(μl) (db)

Üres tartódoboz A, C, D 10, 300, 350 μl 10 db 6.790910

Üres tartódoboz E, H 1000, 1200 μl 10 db 6.790920

Üres tartódoboz az utántöltõ (Refill) toronyhoz
Pipettahegyeket és tálcákat nem tartalmaz.
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FINNTIP pipettahegyek a Finnpipettákhoz 0,2 – 300 μl-ig

Típus Megnevezés Térfogat (μl) Hossz (mm) Kód Kiszerelés Színkód

1A Finntip 10 0,2 – 10 32 53.9400310 1.000 db/csomag pink

53.9400300 10 × 96 db/tartó

53.9400303 10 × 96 db/steril tartó

1B Finntip Flex 10 0,2 – 10 33 53.94060120 1.000 db/csomag pink

53.94060100 10 × 96 db/tartó

53.94060103 10 × 96 db/steril tartó

2 Finntip 20 0,2 – 20 33 53.9400620 1.000 db/csomag lila

53.9400610 10 × 384 db/tartó

53.9400613 10 × 384 db/steril tartó

3 Finntip 50 0,2 – 50 48 53.9400360 1.000 db/csomag türkiz

53.9400370 10 × 384 db/tartó

53.9400373 10 × 384 db/steril tartó

4 Finntip Flex 200 1 – 200 60 53.94060320 1.000 db/csomag sárga

53.94060310 10 × 96 db/tartó

53.94060313 10 × 96 db/steril tartó

5 Finntip 200 Ext 5 – 200 78 53.9400100 400 db/doboz narancs

vékony hegyû 53.9400130 10 × 96 db/tartó

53.9400133 10 × 96 db/steril tartó

6A Finntip 250 Universal 0,5 – 250 52 53.9400250 500 db/doboz sárga

53.9400230 1.000 db/csomag

53.9400220 20.000 db/csomag

53.9400260 10 × 96 db/tartó

53.9400263 10 × 96 db/steril tartó

6B Finntip 250 Wide 10 – 250 53 53.9405020 1.000 db/csomag fehér

nagy lyukú 53.9405030 22.000 db/csomag

53.9405120 10 × 96 db/tartó

53.9405123 10 × 96 db/steril tartó

7A Finntip 300 5 – 300 52 53.9401260 1.000 db/csomag narancs

53.9401240 20.000 db/csomag

53.9401250 10 × 96 db/tartó

53.9401253 10 × 96 db/steril tartó

7B Finntip Flex 300 5 – 300 60 53.94060520 1.000 db/csomag narancs

53.94060510 10 × 96 db/tartó

53.94060513 10 × 96 db/steril tartó

Anyaguk: polipropilén (PP).
Finntip Flex pipettahegyek: speciális, rugalmas hegyek. A puha anyag miatt kevesebb erõ kell a hegy 
felhelyezéséhez és leválasztásához. Az anyag emellett jobb szigetelést és ezáltal pontosabb adagolást
biztosít.

121 °C

1A 7B3 5 7A6A1B
további univerzális pipettahegy2.24
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FINNTIP pipettahegyek a Finnpipettákhoz 100 – 1.200 μl-ig

Típus Megnevezés Térfogat (μl) Hossz (mm) Kód Kiszerelés Színkód

8A Finntip 1000 100 – 1.000 71 53.9401030 1.000 db/csomag kék

53.9401010 10.000 db/csomag

53.9401070 200 db/doboz

53.9401110 10 × 96 db/tartó

53.9401113 10 × 96 db/steril tartó

8B Finntip 1000 Ext 100 – 1.000 105 53.9401410 1.000 db/csomag kék

vékony hegyû 53.9401420 5 × 96 db/tartó

53.9401423 5 × 96 db/steril tartó

8C Finntip Flex 1000 100 – 1.000 87 53.94060720 1.000 db/csomag kék

53.94060710 10 × 96 db/tartó

53.94060713 10 × 96 db/steril tartó

8D Finntip 1000 Wide 100 – 1.000 72 53.9405050 400 db/csomag fehér

nagy lyukú 53.9405060 6.500 db/csomag

53.9405160 10 × 96 db/tartó

53.9405163 10 × 96 db/steril tartó

9 Finntip Flex 1200 50 – 1.200 87 53.94060820 1.000 db/csomag türkiz

53.94060810 10 × 96 db/tartó

53.94060813 10 × 96 db/steril tartó

Anyaguk: polipropilén (PP).
Finntip Flex pipettahegyek: speciális, rugalmas hegyek. A puha anyag miatt kevesebb erõ kell a hegy fel-
helyezéséhez és leválasztásához. Az anyag emellett jobb szigetelést és ezáltal pontosabb adagolást
biztosít.

121 °C

FINNTIP pipettahegyek a Finnpipettákhoz 1 – 10 ml-ig

Típus Megnevezés Térfogat (μl) Hossz (mm) Kód Kiszerelés Színkód 

10 Finntip 5ml 1 – 5 147 53.9402050 75 db/doboz zöld

53.9402030 500 db/csomag

53.9402010 3.000 db/csomag

53.9402070 5 × 54 db/tartó

53.9402073 5 × 54 db/steril tartó

11A Finntip 10ml 2 – 10 150 53.9402150 40 db/doboz piros

53.9402151 100 db/csomag

53.9402160 5 × 24 db/tartó

53.9402163 5 × 24 db/steril tartó

11B Finntip Flex 10ml 2 – 10 267 53.94060970 100 db/csomag piros

53.94060973 50 db/steril csomag

Anyaguk: polipropilén (PP). 121 °C

további univerzális pipettahegy2.24
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FINNTIP szûrõs pipettahegyek a Finnpipettákhoz 0,2 – 300 μl-ig

Típus Megnevezés Térfogat (μl) Hossz (mm) Kód Kiszerelés Színkód 

1A Finntip Filter 10 0,2 – 10 32 53.94052000 10 × 96 db/steril tartó

1B Finntip Flex Filter 10 0,2 – 10 33 53.94056980 10 × 96 db/steril tartó pink

2 Finntip Filter 20 0,2 – 20 33 53.94052020 10 × 96 db/steril tartó

3 Finntip Filter 50 0,2 – 50 48 53.94052060 10 × 384 db/steril tartó

6A Finntip Filter 10 0,5 – 10 52 53.94052100 10 × 96 db/steril tartó

6B Finntip Filter 20 0,5 – 20 52 53.94052150 10 × 96 db/steril tartó

6C Finntip Filter 30 0,3 – 30 52 53.94052160 10 × 96 db/steril tartó

4 Finntip Flex Filter 30 1 – 30 60 53.94056510 10 × 96 db/steril tartó narancs

6D Finntip Filter 100 0,5 – 100 52 53.94052200 10 × 96 db/steril tartó

5 Finntip Filter 100 Ext* 1 – 100 78 53.94052310 10 × 96 db/steril tartó

4A Finntip Flex Filter 100 1 – 100 60 53.94056520 10 × 96 db/steril tartó narancs

4B Finntip Flex Filter 200 1 – 200 60 53.94056380 10 × 96 db/steril tartó sárga

6A Finntip Filter 200 1 – 200 52 53.94052300 10 × 96 db/steril tartó

5B Finntip Filter 200 Ext* 1 – 200 78 53.94052320 10 × 96 db/steril tartó

7A Finntip Filter 300 5 – 300 52 53.94052350 10 × 96 db/steril tartó

7B Finntip Flex Filter 300 5 – 300 60 53.94056580 10 × 96 db/steril tartó narancs

8A Finntip Filter 1000 100 – 1.000 71 53.94052410 10 × 96 db/steril tartó

8B Finntip Filter 1000 Ext 100 – 1.000 105 53.94052430 5 × 96 db/steril tartó

8C Finntip Flex Filter 1000 100 – 1.000 87 53.94056710 10 × 96 db/steril tartó kék

9 Finntip Flex Filter 1200 50 – 1.200 87 53.94056810 10 × 96 db/steril tartó türkiz

Anyaguk: polipropilén (PP).
Finntip Flex pipettahegyek: speciális, rugalmas hegyek. A puha anyag miatt kevesebb erõ kell a hegy felhe-
lyezéséhez és leválasztásához. Az anyag emellett jobb szigetelést és ezáltal pontosabb adagolást biztosít.

FINNTIP szûrõs pipettahegyek a Finnpipettákhoz 1 – 10 ml-ig

Típus Megnevezés Térfogat (μl) Hossz (mm) Kód Kiszerelés Színkód 

10 Finntip Filter 5 ml 1 – 5 147 53.94052550 5 × 54 db/steril tartó

11A Finntip Filter 10 ml 2 – 10 150 53.94052600 5 × 24 db/steril tartó

11B Finntip Flex Filter 10ml Ext* 2 – 10 267 53.94052600 5 × 24 db/steril tartó piros

*vékony hegyû.

Anyaguk: polipropilén (PP).

további univerzális pipettahegy2.26

1,2 3 6A 6B 6D 7A 6E 5A 5B 8A 8B 10 11A



FOLYADÉKADAGOLÓK

pipettahegyek

6.23

VI

Tel.: (1) 436-0790 Fax: (1) 250-1241

FINNTIP pipettahegy tartódoboz utántöltõk
A kompakt utántöltõ rendszerek kis mérete segít labortér optimális
kihasználásában, valamint a keletkezõ hulladékok csökkentésében.
FINNTIP utántöltõ induló készlet: 4 komplett, megtöltött pipettahegy tartó-
dobozból és 10 elõre töltött tartókeretet tartalmazó utántöltõbõl (papír-
doboz) áll. Elsõ pipettahegy vásárláskor ajánlott. Amikor a pipettahegy kifogy-
ott tartódobozból, az üres tartókeret eltávolítható, majd helyére, az után-
töltõbõl egy mozdulattal kiemelve könnyedén behelyezhetõ az új, megtöltött
tartókeret.
FINNTIP utántöltõ készlet: 2 utántöltõ, mely egyenként 10 megtöltött tartók-
eretet tartalmaz.
FINNTIP Flex utántöltõ készlet: az innovatív FINNTIP Flex utántöltõ rendszer
nagyon könnyen kezelhetõ. Az utántöltõ tornyot az üres tartódobozra helyezve
a tartóba egyetlen kattintásra új, megtöltött tartókeret tölthetõ. 
A következõ tartókeret automatikusan lejjebb csúszik a toronyban, hogy
készen álljon a következõ utántöltésre.
Az utántöltõ készletek 2 utántöltõ tornyot tartalmaznak az alábbi táblázat
szerint. A készletek kaphatók induló kivitelben is- elsõ vásárlás esetére – plusz
egy megtöltött pipettahegy tartódobozzal.

Hegy Megnevezés Térfogat Kód Kiszerelés

típus (μl)

1A Finntip 10 utántöltõ induló készlet 0,2 – 10 53.9400326 4 × 192 db/tartó + 10 × 192 db/utántöltõ

1A Finntip 10 utántöltõ készlet 0,2 – 10 53.9400327 2 × 10 × 192 db/utántöltõ

1B Finntip Flex 10 utántöltõ induló készlet 0,2 – 10 53.94060116 96 db/tartó + 2 × 10 × 96 db/torony

1B Finntip 10 utántöltõ készlet 0,2 – 10 53.94060117 2 × 10 × 96 db/torony

4 Finntip Flex 200 utántöltõ induló készlet 1 – 200 53.94060316 96 db/tartó + 2 × 10 × 96 db/torony

4 Finntip 200 utántöltõ készlet 1 – 200 53.94060317 2 × 10 × 96 db/torony

6A Finntip 250 Universal utántöltõ induló készlet 0,5 – 250 53.9400266 4 × 96 db/tartó + 10 × 96 db/utántöltõ

6A Finntip 250 Universal utántöltõ készlet 0,5 – 250 53.9400267 20 × 96 db/utántölt?

7B Finntip Flex 300 utántöltõ induló készlet 5 – 300 53.94060517 96 db/tartó + 2 × 10 × 96 db/torony

7B Finntip 300 utántöltõ készlet 5 – 300 53.94060520 2 × 10 × 96 db/torony

8A Finntip 1000 utántöltõ csomag 100 – 1.000 53.9401115 5 × 192 db/csomag

8C Finntip Flex 1000 utántöltõ induló készlet 100 – 1.000 53.94060716 96 db/tartó + 2 × 8 × 96 db/torony

8C Finntip 1000 utántöltõ készlet 100 – 1.000 53.94060717 2 × 8 × 96 db/torony

9 Finntip Flex 1200 utántöltõ induló készlet 50 – 1.200 53.94060816 96 db/tartó + 2 × 8 × 96 db/torony

9 Finntip 1200 utántöltõ készlet 50 – 1.200 53.94060817 2 × 8 × 96 db/torony

FINNTIP

FINNTIP Flex
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